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	Радиостанция VERTEX STANDARD  VX-110

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00281   

Радиостанция универсального применения, прошедшие расширенные испытания на соответствие требованиям международного военного стандарта MIL STD-810D/E. Мощность 5/2/0.5 Вт, 209 каналов, встроенный CTCSS, DCS кодер-декодер, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц; габаритные размеры 108.5х58х26.5 мм, вес 325 г. с аккумулятором FNB64. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-110
	Диапазон RX 140-174 МГц , TX 144-146 МГц, FNB-88 Ni-Cd (7.2В/1000 мАч)/ PA-38C/ VAC-10
	4185

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-88 Ni-Cd (7.2В/1000 мАч), зарядное устройство, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-44
	Микрофонный адаптер
	284

	E-DC-5B
	Кабель питания от прикуривателя
	879

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника 
	170

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-64
	Аккумулятор NiCd (7.2В/700 мАч)
	1219

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	MH-34b4b
	Выносной микрофон
	907

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения
	907

	NC-72C
	Зарядное устройство
	539

	NC-86C
	Медленное зарядное устройство
	595

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VC-25
	Гарнитура головная с системой VOX 
	2126

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-6400
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	ST-865
	Транковый модуль
	2240

	 LCC-150
	Кожаный чехол для VX-110/150
	425

	V1-10393
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой
	2438

	V1-10394
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой
	4593

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7371

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VA5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2070

	V4-BA2VA1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2211

	V4-BA2VD3B/2
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2892

	V4-10114
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10118
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10117
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10377
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышенного понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	Радиостанция VERTEX STANDARD  VX-120/VX-170

Радиостанция универсального применения, соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD-810D/E и международному стандарту IPX 7 (погружение под воду на глубину 1 метр на 30 мин). Мощность 5/2/0.5 Вт, 200 каналов, встроенный CTCSS, DCS кодер-декодер, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц; габаритные размеры 60х120х32 мм, вес 390 г. с аккумулятором FNB-83. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-120
	Диапазон 134-174 МГц, FNB-83 Ni-MH (7.2В/1400 мАч)/ NC-88C
	5184

	VX-170
	Диапазон 134-174 МГц, FNB-83 Ni-MH (7.2В/1400 мАч)/ NC-88C
	5373

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB83 Ni-Cd (7.2В/1400 мАч), зарядное устройство, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	NC-88C
	Зарядное устройство
	312

	CMP460A
	Выносной микрофон, водозащищенный
	1588

	MH-57A4B
	Выносной микрофон
	822

	VC-27
	Гарнитура скрытого ношения с VOX
	1162

	VC-24
	Гарнитура головная с VOX
	2665

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-370
	Быстрое зарядное устройство
	2155

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CD-26
	Зарядный стакан
	284

	FTD-7
	DTMF модуль
	652

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	CT-91
	Микрофонный адаптер
	369

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника 
	170

	E-DC-5B
	Автомобильный адаптер
	879

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	V1-10558/91
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой
	4536

	V1-10394/91
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой
	5103

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7371

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VA5/91
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2948

	V4-BA2VA1/91
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2722

	V4-BA2VD3B/91
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2948

	V4-10114/57
	Наголовная ганитура с одним наушником
	3912

	V4-10118/57
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	9015

	V4-10117/57
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	10404

	V4-10377/57
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	12219

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	Радиостанция VERTEX STANDARD  VX-127/VX-177

Радиостанция универсального применения, соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD-810D/E и международному стандарту IPX 7 (погружение под воду на глубину 1 метр на 30 мин). Мощность 5/2/0.5 Вт, 200 каналов, встроенный CTCSS, DCS кодер-декодер, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц; габаритные размеры 60х120х32 мм, вес 390 г. с аккумулятором FNB-83. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-127
	Диапазон 430-440 МГц, FNB-83 Ni-MH (7.2В/1400 мАч)/ NC-88C
	5184

	VX-177
	Диапазон 430-440 МГц, FNB-83 Ni-MH (7.2В/1400 мАч)/ NC-88C
	5562

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB83 Ni-Cd (7.2В/1400 мАч), зарядное устройство, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	NC-88C
	Зарядное устройство
	312

	CMP460A
	Выносной микрофон, водозащищенный
	1588

	MH-57A4B
	Выносной микрофон
	822

	VC-27
	Гарнитура скрытого ношения с VOX
	1162

	VC-24
	Гарнитура головная с VOX
	2665

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-370
	Быстрое зарядное устройство
	2155

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CD-26
	Зарядный стакан
	284

	FTD-7
	DTMF модуль
	652

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	CT-91
	Микрофонный адаптер
	369

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника 
	170

	E-DC-5B
	Автомобильный адаптер
	879

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	V1-10558/91
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой
	4536

	V1-10394/91
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой
	5103

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7371

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VA5/91
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2948

	V4-BA2VA1/91
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2722

	V4-BA2VD3B/91
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2948

	V4-10114/57
	Наголовная ганитура с одним наушником
	3912

	V4-10118/57
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	9015

	V4-10117/57
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	10404

	V4-10377/57
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	12219

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-146 XE «Радиостанция ROGER GX-1250» 
Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H01407   

Новая 8-канальная PMR радиостанция VX-146 – легкая, компактная, надежна и проста в управлении. Кодер-декодер CTCSS/DCS. Мощность 0,5 Вт, напряжение питания 7.2 В, вес 365 г. с аккумулятором FNB64, габариты 58x120x31 мм. Соответствует военному стандарту MIL-STD 810 C/D/E 


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-146
	Диапазон 446.00625-446.09375 МГц /FNB-83/VAC-10C
	4791

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-83 NiMH (7.2 В/1400 мАч), VAC-10C зарядное устройство, клипса и инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	CT-42
	Комплект программирования с РС
	1588

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd  (7.2 В / 1100 мАч)
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-64
	Аккумулятор NiCd (7,2 В/ 700 мАч)
	1219

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	FNB-V67Li
	Аккумулятор LiIon (7,4 B/1600 мАч)
	1758

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения 
	907

	MH-45b4b
	Выносной микрофон
	2240

	NC-77C
	Зарядное устройство
	709

	NC-86C
	Медленное зарядное устройство
	595

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-6800
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	VC-25
	Наголовная гарнитура с VOX
	2126

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	LCC-180
	Кожаный чехол для VX-160
	425

	LCC-410P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	680

	LCC-410/420
	Чехол кожаный с наплечным ремнем
	567

	V1-10654
	Однопроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой
	1559

	V1-10617
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	2466

	V1-10618
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4593

	V1-10727
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	2466

	V1-10736
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4593

	C806573RM/

LM
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2VD1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2183

	V4-BA2VD3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2438

	V4-NR2VD1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	8675

	V4-10407
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10404
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10405
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10406
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF11
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD  VX-150

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00281   

Радиостанции универсального применения, прошедшие расширенные испытания на соответствие требованиям международного военного стандарта MIL STD-810D/E. Мощность 5/2/0.5 Вт, 209 каналов, встроенный CTCSS, DCS, DTMF и кодер-декодер, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц; габаритные размеры 108.5х58х26.5 мм, вес 325 г. с аккумулятором FNB64. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-150
	Диапазон RX 140-174 МГц , TX 144-146 МГц, FNB-88 Ni-Cd (7.2В/1000 мАч)/ PA-38C/ VAC-10
	4293

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-88 Ni-Cd (7.2В/1000 мАч), зарядное устройство, клипса, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-44
	Микрофонный адаптер
	284

	E-DC-5B
	Кабель питания от прикуривателя
	879

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника 
	170

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V58C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-64
	Аккумулятор NiCd (7.2В/700 мАч)
	1219

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	MH-34b4b
	Выносной микрофон
	907

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения
	907

	NC-72C
	Зарядное устройство
	539

	NC-86C
	Медленное зарядное устройство
	595

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VC-25
	Гарнитура головная с системой VOX 
	2126

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-6400
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	ST-865
	Транковый модуль
	2240

	 LCC-150
	Кожаный чехол для VX-110/150
	425

	V1-10393
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой
	2438

	V1-10394
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой
	4593

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7371

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VA5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2070

	V4-BA2VA1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2211

	V4-BA2VD3B/2
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2892

	V4-10114
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10118
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10117
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10377
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышенного понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-160 XE «Радиостанция ROGER GX-1250» 
Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00281   

Новая 16-канальная радиостанция VX-160 – легкая, компактная, надежна и проста в управлении. Кодер-декодер CTCSS/DCS, DTMF, ANI. Мощность 1/5 Вт, напряжение питания 6.0 В, вес 365 г. с аккумулятором FNB64, габариты 58x120x31 мм. Соответствует военному стандарту MIL-STD 810 C/D/E 


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-160V
	Диапазон 134-160 МГц (А), 148-174 МГц (С) /FNB-V57C/NC-86C
	4678

	VX-160EV
	Диапазон 134-160 МГц (А), 148-174 МГц (С) /FNB-V57C/NC-86C, 5-tone
	5472

	VX-160U
	Диапазон 400-430 МГц  (AS1), 440-470 МГц (CS1), 450-490 МГц (D), 485-512 МГц (F) /FNB-V57C/NC-86C
	4820

	VX-160EU
	Диапазон  440-470 МГц (CS),  /FNB-V57C/NC-86C, 5-tone
	5868

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-V57C NiCd (7.2 В/1100 мАч), NC-86C зарядное устройство, клипса и инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	CT-42
	Комплект программирования с РС
	1588

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd  (7.2 В / 1100 мАч)
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-64
	Аккумулятор NiCd (7,2 В/ 700 мАч)
	1219

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	FNB-V67Li
	Аккумулятор LiIon (7,4 B/1600 мАч)
	1758

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения 
	907

	MH-45b4b
	Выносной микрофон
	2240

	NC-77C
	Зарядное устройство
	709

	NC-86C
	Медленное зарядное устройство
	595

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-6800
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	VC-25
	Наголовная гарнитура с VOX
	2126

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	LCC-180
	Кожаный чехол для VX-160
	425

	LCC-410P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	680

	LCC-410/420
	Чехол кожаный с наплечным ремнем
	567

	V1-10654
	Однопроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой
	1559

	V1-10617
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	2466

	V1-10618
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4593

	V1-10727
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	2466

	V1-10736
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4593

	C806573RM/

LM
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2VD1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2183

	V4-BA2VD3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2438

	V4-NR2VD1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	8675

	V4-10407
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10404
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10405
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10406
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF11
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-180 XE «Радиостанция ROGER GX-1250» 
Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00281   

Новая 16-канальная радиостанция VX-180 – легкая, компактная, надежна и проста в управлении. Кодер-декодер CTCSS/DCS, DTMF, ANI. Мощность 1/5 Вт, напряжение питания 6.0 В, вес 365 г. с аккумулятором FNB64, габариты 58x120x31 мм. Соответствует военному стандарту MIL-STD 810 C/D/E 


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-180V
	Диапазон 134-160 МГц (А), 148-174 МГц (С) /FNB-V57C/NC-86C
	5954

	VX-180EV
	Диапазон 134-160 МГц (А), 148-174 МГц (С) /FNB-V57C/NC-86C,  

5-tone
	6209

	VX-180EV 32C
	Диапазон 134-160 МГц (А), 148-174 МГц (С) /FNB-V57C/NC-86C, 32 канала, 5-tone
	6549

	VX-180U
	Диапазон 400-430 МГц  (AS1), 440-470 МГц (CS1), 450-485 МГц (D), 485-512 МГц (F) /FNB-V57C/NC-86C
	6379

	VX-180EU
	Диапазон 400-430 МГц  (AS1), 440-470 МГц (CS1), 450-485 МГц (D), 485-512 МГц (F) /FNB-V57C/NC-86C 5-tone
	6634

	VX-180EU 32C
	Диапазон 400-430 МГц  (AS1), 440-470 МГц (CS1), 450-485 МГц (D), 485-512 МГц (F) /FNB-V57C/NC-86C,  32 канала, 5-tone
	6974

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-V57C NiCd (7,2 В/ 1100 мАч), зарядное устройство NC-86C, клипса и инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	CT-42
	Комплект программирования с РС
	1588

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd  (7.2 В / 1100 мАч)
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-64
	Аккумулятор NiCd (7,2 В/ 700 мАч)
	1219

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	FNB-V67Li
	Аккумулятор LiIon (7,4 B/1600 мАч)
	1758

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения 
	907

	MH-45b4b
	Выносной микрофон
	2240

	NC-77C
	Зарядное устройство
	709

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-6800
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	NC-86C
	Mедленное зарядное устройство
	595

	VC-25
	Наголовная гарнитура с VOX
	2126

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	LCC-410P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	680

	LCC-410/420
	Чехол кожаный с наплечным ремнем
	567

	V1-10654
	Однопроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой
	1559

	V1-10617
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	2466

	V1-10618
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4593

	V1-10727
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	2466

	V1-10736
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4593

	C806573RM/

LM
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2VD1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2183

	V4-BA2VD3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2438

	V4-NR2VD1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	8675

	V4-10407
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10404
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10405
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10406
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF11
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-210

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME30.B01048   

Профессиональная малогабаритная радиостанция универсального применения. Мощность 1/5 Вт, 16 каналов,  вес 340 г. с аккумулятором FNB-V57, ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц; габариты 108х58х26 мм.

VX210 представляет собой радиостанцию соответствующую военному стандарту MIL STD 810C/D/E и работающую в системах  SmarTrunk II.


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-210AV
	Диапазон 134-160 МГц (А), 148-174 МГц (С) / FNB-V57C/NC-86C
	5528

	VX-210AU
	Диапазон 400-430 МГц (AS1), 450-490 МГц (D), 440-470 МГц (СS), 485-512 МГц (F) / FNB-V57C/NC-86C
	5642

	VX-210AV
	Диапазон 134-160 МГц (А), 148-174 МГц (С), взрывобезопасное исполнение  / FNB-V57IS/NC-86C
	6946

	VX-210AU
	Диапазон 400-430 МГц (AS1), 450-490 МГц (D), 440-470 МГц (СS), 485-512 МГц (F), взрывобезопасное исполнение  / FNB-V57IS/NC-86C
	7229

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB-V57C NiCd (7.2 В/1100 мАч) или FNB-V57IS, зарядное устройство NC-86C, антенна, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-42
	Комплект программирования с РС
	1588

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2 В/1100 мАч) 
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992


	FNB-V57IS
	Аккумулятор NiCd  (7.2 В/1100 мАч) искробезопасный
	2665

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	FNB-V67Li
	Аккумулятор LiIon (7,4 B/1600 мАч)
	1758

	FTT-17
	Панель с 16 кнопочной клавиатурой для SmarTrunk-II
	227

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения 
	907

	MH-45b4b
	Выносной микрофон
	2240

	NC-76C
	Зарядное устройство
	907

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-6400
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	NC-86C
	Mедленное зарядное устройство
	595

	VC-25
	Гарнитура головная с системой VOX
	2126

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	ST-865
	Транковый модуль
	2240

	FVP-25
	DTMF модуль 
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	LCC-210
	Кожаный чехол для VX-210
	567

	LCC-210P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	709

	LCC-410P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	680

	V1-10654
	Однопроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой
	1559

	V1-10617
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	2466

	V1-10618
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4593

	V1-10727
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	2466

	V1-10736
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4593

	C806573RM/

LM
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2VD1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2183

	V4-BA2VD3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2438

	V4-NR2VD1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	8675

	V4-10407
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10404
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10405
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10406
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF11
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-246

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H01407   

Новая 8-канальная PMR радиостанция VX-246 – легкая, компактная, надежна и проста в управлении. Кодер-декодер CTCSS/DCS, DTMF. Мощность 0,5 Вт, напряжение питания 7.2 В, вес 365 г. с аккумулятором FNB64, габариты 58x108x26 мм. Соответствует военному стандарту MIL-STD 810 C/D/E

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-246
	Диапазон 446.00625-446.09375 МГц /FNB-83/VAC-10C
	5387

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-83 NiMH (7.2 В/1400 мАч), VAC-10C зарядное устройство, клипса и инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-42
	Комплект программирования с РС
	1588

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2 В/1100 мАч) 
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V57IS
	Аккумулятор NiCd  (7.2 В/1100 мАч) искробезопасный
	2665

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	FNB-V67Li
	Аккумулятор LiIon (7,4 B/1600 мАч)
	1758

	FTT-17
	Панель с 16 кнопочной клавиатурой для SmarTrunk-II
	227

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения 
	907

	MH-45b4b
	Выносной микрофон
	2240

	NC-76C
	Зарядное устройство
	907

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-6400
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	NC-86C
	Mедленное зарядное устройство
	595

	VC-25
	Гарнитура головная с системой VOX
	2126

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	ST-865
	Транковый модуль
	2240

	FVP-25
	DTMF модуль 
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	LCC-210
	Кожаный чехол для VX-210
	567

	LCC-210P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	709

	LCC-410P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	680

	V1-10654
	Однопроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой
	1559

	V1-10617
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	2466

	V1-10618
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4593

	V1-10727
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	2466

	V1-10736
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4593

	C806573RM/

LM
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2VD1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2183

	V4-BA2VD3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2438

	V4-NR2VD1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	8675

	V4-10407
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10404
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10405
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10406
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF11
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-350

Сертификат соответствия:    

VX-350 - Малогабаритная профессиональная радиостанция. Мощность 1/5 Вт, 16 каналов, ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, программируемый шаг сетки частот 12,5/20/25 КГц; габаритные размеры 58 х 105 х 33 мм, вес 310 г с аккумулятором FNB-V96LI. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810D/E/F.


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-351V
	Диапазон 134-174MHz ATV-6XL/FNB-V95/VAC-300
	5810

	VX-351U
	Диапазон 400-520MHz ATU-6/FNB-V95/VAC-300
	5634

	VX-354V
	Диапазон 134-174MHz ATV-6XL/FNB-V95/VAC-300
	6204

	VX-354U
	Диапазон 400-520MHz ATU-6/FNB-V95/VAC-300
	6028

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-V95Li Li-Ion (7.4 В/1800 мАч), VAC-300 зарядное устройство, клипса и инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FVP-36
	
	1000

	FVP-25
	DTMF модуль 
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	VME-100
	ANI кодер
	2536

	FNB-V95Li
	Аккумулятор LiIon (7,4 B/1800 мАч)
	1160

	FNB-V96Li
	Аккумулятор LiIon (7,4 B/2000 мАч)
	1351

	CD-34
	Зарядный стакан для PA-42C
	505

	PA-42C
	Адаптер питания зарядного устройства
	397

	VAC-300
	Быстрое зарядное устройство
	902

	VAC-6300
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	10357

	MH-450S
	Выносной микрофон
	845

	MH-360S
	Компактный выносной микрофон
	675

	VCM-2
	Комплект для установки VAC-300 в автомобиль
	925

	MH-45b4b
	Выносной микрофон
	2240

	MH-37A4B
	Гарнитура скрытого ношения 
	907

	VC-27
	Гарнитура скрытого ношения с VOX 
	1162

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	V1-10654
	Однопроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой
	1559

	V1-10617
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	2466

	V1-10618
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4593

	V1-10727
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	2466

	V1-10736
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4593

	C806573RM/

LM
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2VD1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2183

	V4-BA2VD3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2438

	V4-NR2VD1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	8675

	V4-10407
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10404
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10405
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10406
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF11
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Речная Радиостанция VERTEX STANDARD VX-417

Новейшая, речная, профессиональная 32 канальная портативная радиостанция, два банка по 16 каналов, ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, 2-tone, 5-tone кодер/декодер. Возможность установки многочисленных опциональных плат. Вес с FNB-V94 – 320г, с FNB-V67Li – 270г.

Габаритные размеры 108х58,5х30.

Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E.


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-417
	Диапазон  300-340 МГц 32-канала, 5 Вт, FNB-V94/VAC-10
	9923

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB-V94 NiMH (7.2 В/1800 мАч), зарядное устройство VAC-10, антенна, инструкция
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2 В/1100 мАч) 
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V57IS
	Аккумулятор NiCd   (7.2 В/1100 мАч) искробезопасный
	2665

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	FNB-V67Li
	Аккумулятор LiIon (7,4 B/1600 мАч)
	1758

	CT-42
	Комплект программирования с РС
	1588

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	LCC-400
	Кожаный чехол
	992

	LCC-400S
	Кожаный чехол с клипсой
	624

	LCC-410P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	680

	LCC-410/420
	Чехол кожаный с наплечным ремнем
	567

	MH-34D4B
	Выносной микрофон
	992

	MH-37A4B
	Гарнитура скрытого ношения 
	907

	MH-45C4B
	Выносной микрофон
	2240

	NC-77C
	Зарядное устройство
	709

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-6800
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	NC-86C
	Медленное зарядное устройство
	595

	VC-25
	Гарнитура головная с VOX
	2126

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	DVS-5
	Цифровое записывающее устройство
	907

	V1-10654
	Однопроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой
	1559

	V1-10617
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	2466

	V1-10618
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4593

	V1-10727
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	2466

	V1-10736
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4593

	C806573RM/

LM
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2VD1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2183

	V4-BA2VD3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2438

	V4-NR2VD1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	8675

	V4-10407
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10404
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10405
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10406
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF11
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-410/420

Сертификат соответствия VX410/420: POCC.JP.ME96.H00284

Новейшая, профессиональная 32 канальная портативная радиостанция, два банка по 16 каналов, ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, 2-tone, 5-tone кодер/декодер. Возможность установки многочисленных опциональных плат. Вес с FNB-V57 – 320г, с FNB-V67Li – 270г.

Габаритные размеры 108х58,5х30.

Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E.

LCD дисплей, DTMF клавиатура (только VX-420).

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-414
	Диапазон 134-160 МГц (А), 146-174 МГц (С), 32-канала, 5 Вт, FNB-V57C/NC-86C
	6379

	VX-417
	Диапазон  400-430 МГц (AS1), 420-450 МГц (B), 440-470 МГц (CS), 450-490 МГц (D), 32-канала, 5 Вт, FNB-V57C/NC-86C
	7088

	VX-424
	Диапазон 134-160 МГц (А), 146-174 МГц (С), 32-канала, 5 Вт, LCD дисплей, DTMF клавиатура FNB-V57C/NC-86C
	7371

	VX-427
	Диапазон  400-430 МГц (AS1), 420-450 МГц (B), 440-470 МГц (CS), 450-490 МГц (D), 32-канала, 5 Вт, LCD дисплей, DTMF клавиатура FNB-V57C/NC-86C
	8080

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB-V57C NiCd (7.2 В/1100 мАч), зарядное устройство NC-86C, антенна, инструкция
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2 В/1100 мАч) 
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V57IS
	Аккумулятор NiCd   (7.2 В/1100 мАч) искробезопасный
	2665

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	FNB-V67Li
	Аккумулятор LiIon (7,4 B/1600 мАч)
	1758

	CT-42
	Комплект программирования с РС
	1588

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	LCC-400
	Кожаный чехол
	992

	LCC-400S
	Кожаный чехол с клипсой
	624

	LCC-410P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	680

	LCC-410/420
	Чехол кожаный с наплечным ремнем
	567

	MH-34D4B
	Выносной микрофон
	992

	MH-37A4B
	Гарнитура скрытого ношения 
	907

	MH-45C4B
	Выносной микрофон
	2240

	NC-77C
	Зарядное устройство
	709

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-6800
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	NC-86C
	Медленное зарядное устройство
	595

	VC-25
	Гарнитура головная с VOX
	2126

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	DVS-5
	Цифровое записывающее устройство
	907

	V1-10654
	Однопроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачной акустической трубкой
	1559

	V1-10617
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	2466

	V1-10618
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4593

	V1-10727
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	2466

	V1-10736
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4593

	C806573RM/

LM
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2VD1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2183

	V4-BA2VD3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2438

	V4-NR2VD1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	8675

	V4-10407
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10404
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10405
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V4-10406
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	11198

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF11
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-510

Сертификат соответствия  VX510 L/V/U: POCC.JP.ME30.B01048

Многоцелевая радиостанция со следующими возможностями: четырехрежимный дисплей с наименованиями или цифрами каналов в прямом или перевернутом виде (для более удобного просмотра во время, когда радиостанция весит на ремне); селективное сканирование каналов, приоритетное сканирование с настраиваемой паузой и изменение выходной мощности передатчика.

Другие возможности: включение/выключение 2-тонального декодера (с установленным дополнительным блоком F2D-5) и ручное отключение схемы шумоподавления, необходимой для подавления радиопомех при настройке.

Мощность 1.0/5.0 Вт, 32 канала,  напряжение питания 7.2 В, встроенный DCS, CTCSS кодер/декодер, вес 570 с аккумулятором FNB29A г., габариты 149х59х39 мм. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН


	VX-510L
	Диапазон 29.7-38 (A) и 38-50 (B) МГц, FNB-29C/VAC-510C
	10631

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-29C NiCd (7,2 В/1500 мАч), медленное/быстрое зарядное устройство VAC-510C, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	  FNB-29IS
	Аккумулятор NiCd (7.2V/1500 мАч) искробезопасный 
	3232

	CLIP-4
	Клипса
	227

	CS-500
	Зарядное устройство
	1559

	FNB-29A
	Аккумулятор NiCd (7,2 В/1700 мАч) 
	2410

	FNB-V29C
	Аккумулятор NiCd (7.2V/1500 мАч)
	1843

	F2D-5A
	Двух тоновый декодер для групп 1,2,3
	2977

	F2D-5B
	Двух тоновый декодер для групп 4,5,6
	2977

	FTT-7
	DTMF клавиатура
	1758

	FTT-7D
	DTMF клавиатура с функцией декодера
	1985

	LCC-500
	Кожаный чехол
	992

	MH-30A2B
	Выносной микрофон
	1673

	MH-45E2B
	Выносной микрофон
	2240

	VAC-510C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-6000
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с CA25
	13296

	VPL-1
	Кабель программирования
	1588

	VTP-20
	Транковый модуль
	3119

	V1-10401
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	2466

	V1-10402
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4593

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-BA2VD1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2211

	V4-BA2VD3B/2
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	3289

	V4-10130
	Наголовная ганитура с одним наушником
	2892

	V4-10404
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	8023

	V4-10405
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	9412

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VB117
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	14940

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-600

Сертификат соответствия: POCC.JP.ME30.B01048
Профессиональная радиостанция универсального применения. Мощность 0.25/1.0/2.5/5 Вт, 512 канала, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц, DCS, CTCSS кодер/декодер, режим сохранения заряда аккумулятора, вес 420 г. с аккумулятором FNB-V68LI, габариты 155х59х34 мм.

VX600 представляет собой радиостанцию соответствующую военному стандарту MIL STD 810C/D/E и работающую в системах SmarTrunkII.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-600V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, без кнопок, FNB-V68LI IS/VAC900C взрывобезопасное исполнение
	13183

	VX-600V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, с клавиатурой, FNB-V68LI IS/VAC900C взрывобезопасное исполнение
	13608

	VX-600U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, без кнопок, 

FNB-V68LI IS/VAC900C взрывобезопасное исполнение
	13608

	VX-600U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, с клавиатурой, 

FNB-V68LI IS/VAC900C взрывобезопасное исполнение
	13892

	VX-600V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, без кнопок, FNB-V68LI/VAC900C
	12616

	VX-600V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, с клавиатурой, FNB-V68LI/VAC900C
	12899

	VX-600U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, без кнопок, 

FNB-V68LI/VAC900C
	12899

	VX-600U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, с клавиатурой, 

FNB-V68LI/VAC900C
	13183

	VX-600V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, без кнопок, FNB-620C/VAC620D
	10773

	VX-600V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, с клавиатурой, FNB-620C/VAC620D
	11198

	VX-600U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, без кнопок, 

FNB-620C/VAC620D
	11198

	VX-600U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, с клавиатурой, 

FNB-620C/VAC620D
	11482

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор, зарядное устройство, антенна, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-70
	Комплект программирования с PC (требует VPL-1)
	1134

	CT-71
	Комплект программирования с PC
	2211

	CT-72
	Кабель клонирования
	1247

	FBA-27
	Кейс под батарейки
	652

	FNB-V68LI
	Аккумулятор Li-lon (7.4 В/1800 мАч)
	2013

	FNB-V69LI
	Аккумулятор Li-lon (7.4 В/2400 мАч)
	2693

	FNB-610C
	Аккумулятор NiCd (7.4 В/1100 мАч)
	1276

	FNB-620С
	Аккумулятор NiMH (7.4 В/1100 мАч)
	1389

	FNB-V68LI IS
	Аккумулятор Li-lon (7.4 В/1800 мАч) – взрывобезопасный
	2552

	FNB-V69LI IS
	Аккумулятор Li-lon (7.4 В/2400 мАч) – взрывобезопасный
	3742

	VAC-620D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VAC-6206D
	6 позиционное быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	CAW-600
	Автомобильный адаптер
	709

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	LCC-600P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	709

	MH-50a7a
	Выносной микрофон
	2296

	VAC-900
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1843

	VAC-6900
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	VH-140
	Выносной микрофон – наушник DSP с функцией  VOX
	30051

	VH-150
	Выносной микрофон – наушник DSP с функцией  VOX и вибратором
	35806

	VH-160
	Гарнитура скрытого ношения с большой кнопкой PTT
	22425

	VH-170
	Наголовная гарнитура с системой вибрации
	6407

	ST-865
	Транковый модуль
	2240

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	V1-10558
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4026

	V1-10559
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4763

	C806573RM/

LM OTTO
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-BA2VF1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2552

	V4-BA2VF3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	3175

	V4-NR2VF1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	9554

	V4-10356
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	9270

	V4-10449
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	11794

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF137
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-800

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00281   
Малогабаритные профессиональные радиостанции универсального применения. Мощность 0.25/1.0/2.5/5 Вт, 200 каналов, клавиатура, ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц; габаритные размеры 110х58х28 мм, вес 300 г. с аккумулятором FNB-V62LI. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-800V
	Диапазон 134-160 МГц (А), 146-174 МГц (С), FNB-62LI
	10490

	VX-800V/16
	Диапазон 134-160 МГц (А), 146-174 МГц (С), FNB-62LI/DTMF
	11057

	VX-800U
	Диапазон 450-485 (D), 440-470(CS), 400-430 (AS1) МГц, FNB-62LI
	10490

	VX-800U/16
	Диапазон  450-485(D), 440-470(CS), 400-430(AS1)МГц, FNB62LI/DTMF
	11057

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB62LI Li-Ion (7.2 В/1600 мАч), антенна, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-70
	Комплект программирования с PC (требует VPL-1)
	1134

	CT-72
	Кабель клонирования
	1247

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2 В/1100 мАч) 
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V57IS
	Аккумулятор NiCd   (7.2 В/1100 мАч) искробезопасный
	2665

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	FNB-V62LI
	Аккумулятор Li-Ion (7.2 В/1600 мАч) 
	2013

	F2D-8
	Двух тоновый декодер
	1276

	F5D-14
	Модуль пятитонового кодера/декодера
	3090

	MH-50a7a
	Выносной микрофон
	2296

	NC-77C
	Зарядное устройство
	709

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-400
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-800
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-810
	Быстрое зарядное устройство с PA23C 
	1701

	VAC-810
	Зарядный стакан
	1276

	VAC-6800
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-6010
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	9214

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	ST-865
	Транковый модуль
	2240


	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	LCC-800
	Чехол кожаный с наплечным ремнем
	425

	LCC-410P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	680

	V1-10558
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4026

	V1-10618
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4763

	C806573RM/

LM OTTO
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-BA2VF1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2552

	V4-BA2VF3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	3175

	V4-NR2VF1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	9554

	V4-10356
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	9270

	V4-10449
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	11794

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF137
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-820

Малогабаритные профессиональные радиостанции универсального применения. Мощность 0.25/1.0/2.5/5 Вт, 512 каналов (VX-829/824), 16 каналов (VX-821), клавиатура, ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, программируемый шаг сетки частот 12,5/20/25 КГц; габаритные размеры 96.5х57.5х37.5 мм, вес 310 г. с аккумулятором FNB-V86LI. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E/F. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-821-DO-5
	Диапазон 134-174 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	12644

	VX-824-DO-5
	Диапазон 134-174 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	13495

	VX-829-DO-5
	Диапазон 134-174 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	14090

	VX-821-G7-5
	Диапазон 400-470 МГц, 450-520 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	12843

	VX-824-G7-5
	Диапазон 400-470 МГц, 450-520 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	13693

	VX-829-G7-5
	Диапазон 400-470 МГц, 450-520 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	14147

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB86LI Li-Ion (7.4 В/1150 мАч), зарядное устройство VAC-920 с адаптером PA-39C, антенна, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FNB-V86LI
	Аккумулятор Li-Ion (7.4 В/1150 мАч)
	1389

	FNB-V87LI
	Аккумулятор Li-Ion (7.4 В/2000 мАч)
	1758

	FBA-34
	Кейс под батарейки (6 x AA)
	Call

	VAC-920
	Быстрое зарядное устройство
	737

	VAC-6920
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	12899

	VCM-2
	Комплект для установки VAC-920 в автомобиль
	992

	PA-39
	Сетевой адаптер
	397

	ST-865
	Транковый модуль
	2240

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	DVS-5
	Цифровое записывающее устройство
	907

	MDC-1200
	Цифровой ANI кодер
	4649

	VME-100
	ANI кодер
	3175

	VMDE-200
	ANI кодер/декодер
	5642

	MH-50d7a
	Выносной микрофон
	2240

	MH-65b7a
	Выносной водостойкий микрофон
	2240

	MH-66a7a
	Выносной водостойкий микрофон
	1985

	MH-66b7a
	Выносной водостойкий микрофон
	2835

	ATV-8A
	VHF антенна (134-151 МГц)
	482

	ATV-8B
	VHF антенна (150-163 МГц)
	482

	ATV-8C
	VHF антенна (161-174 МГц)
	482

	ATV-6XL
	VHF антенна (134-174 МГц, настраиваемая)
	454

	ATU-6A
	UHF антенна (400-430 МГц)
	369

	ATU-6C
	UHF антенна (440-470 МГц)
	369

	ATU-6D
	UHF антенна (450-485 МГц)
	369

	ATU-6F
	UHF антенна (485-520 МГц)
	Call

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	LCC-820
	Кожаный чехол
	Call

	FIF-10
	Кабель для программирования с USB интерфейсом
	1162

	CT-108
	Кабель для программирования с РС (для FIF-10)
	1871

	CT-109
	Комплект программирования с PC (требует CT-29 и CT-115)
	1332

	CT-115
	Кабель для программирования с РС (для VPL-1)
	1332

	CT-116
	Кабель клонирования
	709

	V1-10815
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4111

	V1-10817
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4791

	V1-10816
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4111

	V1-10818
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4791

	C806573RM/

LM OTTO
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2V**
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	Call

	V4-BA2VD3B**
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	Call

	V4-10519
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	9270

	V4-10***
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	Call

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-10819
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-900

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00281   
Профессиональная радиостанция универсального применения. Мощность 0.25/1.0/2.5/5 Вт, 512 канала, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц, DCS, CTCSS кодер/декодер, режим сохранения заряда аккумулятора, вес 420 г. с аккумулятором FNB-V68LI, габариты 155х59х34 мм.

VX900 представляет собой радиостанцию соответствующую военному стандарту MIL STD 810C/D/E и работающую в системах SmarTrunkII.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-900V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, без кнопок, FNB-V68LI IS/VAC900C взрывобезопасное исполнение
	13183

	VX-900V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, с клавиатурой, FNB-V68LI IS/VAC900C взрывобезопасное исполнение
	13608

	VX-900U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, без кнопок, 

FNB-V68LI IS/VAC900C взрывобезопасное исполнение
	13608

	VX-900U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, с клавиатурой, 

FNB-V68LI IS/VAC900C взрывобезопасное исполнение
	13892

	VX-900V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, без кнопок, FNB-V68LI/VAC900C
	12616

	VX-900V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, с клавиатурой, FNB-V68LI/VAC900C
	12899

	VX-900U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, без кнопок, 

FNB-V68LI/VAC900C
	12899

	VX-900U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, с клавиатурой, 

FNB-V68LI/VAC900C
	13183

	VX-900V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, без кнопок, FNB-620C/VAC620D
	10773

	VX-900V
	Диапазон 134-160 (А), 146-174 (С) МГц, с клавиатурой, FNB-620C/VAC620D
	11198

	VX-900U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, без кнопок, 

FNB-620C/VAC620D
	11198

	VX-900U
	Диапазон  400-430 (AS1), 440-470 МГц (СS), 485-512 (F) МГц, с клавиатурой, 

FNB-620C/VAC620D
	11482

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор, зарядное устройство, антенна, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-70
	Комплект программирования с PC (требует VPL-1)
	1134

	CT-71
	Комплект программирования с PC
	2211

	CT-72
	Кабель клонирования
	1247

	FBA-27
	Кейс под батарейки
	652

	FNB-V68LI
	Аккумулятор Li-lon (7.4 В/1800 мАч)
	2013

	FNB-V69LI
	Аккумулятор Li-lon (7.4 В/2400 мАч)
	2693

	FNB-610C
	Аккумулятор NiCd (7.4 В/1100 мАч)
	1276

	FNB-620С
	Аккумулятор NiMH (7.4 В/1100 мАч)
	1389

	FNB-V68LI IS
	Аккумулятор Li-lon (7.4 В/1800 мАч) – взрывобезопасный
	2552

	FNB-V69LI IS
	Аккумулятор Li-lon (7.4 В/2400 мАч) – взрывобезопасный
	3742

	VAC-620D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VAC-6206D
	6 позиционное быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	CAW-600
	Автомобильный адаптер
	709

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	LCC-600P
	Чехол кожаный (кобура) с наплечным ремнем
	709

	MH-50a7a
	Выносной микрофон
	2296

	VAC-900
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1843

	VAC-6900
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VCM-1
	Комплект для установки VAC400/800/900 в автомобиль
	1106

	VH-140
	Выносной микрофон – наушник DSP с функцией  VOX
	30051

	VH-150
	Выносной микрофон – наушник DSP с функцией  VOX и вибратором
	35806

	VH-160
	Гарнитура скрытого ношения с большой кнопкой PTT
	22425

	VH-170
	Наголовная гарнитура с системой вибрации
	6407

	ST-865
	Транковый модуль
	2240

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	F2D-8
	Модуль двухтонового  декодера
	1276

	F5D-14
	Модуль пятитонового  кодера/декодера
	3090

	V1-10558
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4026

	V1-10559
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4763

	C806573RM/

LM OTTO
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-BA2VF1
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2552

	V4-BA2VF3B
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	3175

	V4-NR2VF1
	Ranger усиленная гарнитура с заголовным креплением
	9554

	V4-10356
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	9270

	V4-10449
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	11794

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-T12VF137
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-920

Профессиональная радиостанция универсального применения. Мощность 0.25/1.0/2.5/5 Вт, 512 каналов (VX-929/924), 48 каналов (VX-921), клавиатура, ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, программируемый шаг сетки частот 12,5/20/25 КГц; габаритные размеры 57.5х133х37.5 мм, вес 370 г. с аккумулятором FNB-V86LI. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E/F. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-921-DO-5
	Диапазон 134-174 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	12587

	VX-924-DO-5
	Диапазон 134-174 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	13410

	VX-929-DO-5
	Диапазон 134-174 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	14033

	VX-921-G7-5
	Диапазон 400-470 МГц, 450-520 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	12758

	VX-924-G7-5
	Диапазон 400-470 МГц, 450-520 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	13608

	VX-929-G7-5
	Диапазон 400-470 МГц, 450-520 МГц, FNB-86LI, VAC-920, PA-39C
	14147

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB86LI Li-Ion (7.4 В/1150 мАч), зарядное устройство VAC-920 с адаптером PA-39C, антенна, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FNB-V86LI
	Аккумулятор Li-Ion (7.4 В/1150 мАч)
	1389

	FNB-V87LI
	Аккумулятор Li-Ion (7.4 В/2000 мАч)
	1758

	FBA-34
	Кейс под батарейки (6 x AA)
	Call

	VAC-920
	Быстрое зарядное устройство
	737

	VAC-6920
	Шести позиционное быстрое зарядное устройство
	12899

	VCM-2
	Комплект для установки VAC-920 в автомобиль
	992

	PA-39
	Сетевой адаптер
	397

	ST-865
	Транковый модуль
	2240

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-36
	DTMF модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	DVS-5
	Цифровое записывающее устройство
	907

	MDC-1200
	Цифровой ANI кодер
	4649

	VME-100
	ANI кодер
	3175

	VMDE-200
	ANI кодер/декодер
	5642

	SRX-3
	Плата дополнительного приемника (450-512 МГц)
	Call

	SRX-4
	Плата дополнительного приемника (134-174 МГц)
	Call

	MH-50d7a
	Выносной микрофон
	2240

	MH-65b7a
	Выносной водостойкий микрофон
	2240

	MH-66a7a
	Выносной водостойкий микрофон
	1985

	MH-66b7a
	Выносной водостойкий микрофон
	2835

	ATV-8A
	VHF антенна (134-151 МГц)
	482

	ATV-8B
	VHF антенна (150-163 МГц)
	482

	ATV-8C
	VHF антенна (161-174 МГц)
	482

	ATV-6XL
	VHF антенна (134-174 МГц, настраиваемая)
	454

	ATU-6A
	UHF антенна (400-430 МГц)
	369

	ATU-6C
	UHF антенна (440-470 МГц)
	369

	ATU-6D
	UHF антенна (450-485 МГц)
	369

	ATU-6F
	UHF антенна (485-520 МГц)
	Call

	ATV-11A
	Укороченная антенна 134-151МГц
	284

	ATV-11B
	Укороченная антенна 146-163МГц
	284

	ATV-11C
	Укороченная антенна 161-174МГц
	284

	ATU-7A
	Укороченная антенна 400-430МГц
	284

	ATU-7D
	Укороченная антенна 440-470МГц
	284

	LCC-920S
	Кожаный чехол
	1247

	LCC-920S/TT
	Кожаный чехол
	1247

	LCC-920TT
	Кожаный чехол
	936

	FIF-8
	Flash ROM Writer
	3657

	FIF-10
	Кабель для программирования с USB интерфейсом
	1162

	CT-108
	Кабель для программирования с РС (для FIF-8)
	1871

	CT-110
	Кабель для программирования с РС (для FIF-10)
	Call

	CT-116
	Кабель клонирования
	709

	V1-10815
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4111

	V1-10817
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Black)
	4791

	V1-10816
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4111

	V1-10818
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой (Beige)
	4791

	C806573RM/

LM OTTO
	Контурный вкладыш под правое или левое ухо
	539

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7399

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VD5
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2126

	V4-BA2V**
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	Call


	V4-BA2VD3B**
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	Call

	V4-10519
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	9270

	V4-10***
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	Call

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	V1-10819
	Ларингофон с акустической трубкой и 80мм PTT
	13325

	Радиостанция VERTEX STANDARD VXA-150

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME30.B.01048  
Миниатюрная носимая радиостанция авиационного диапазона с 16 кнопочной клавиатурой. Мощность 1.5/5.0 Вт, напряжение питания 6.0 В, вес 195 г. с аккумулятором FNB-V57, габариты 58х108.5х26.5 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VXA-150
	Диапазон 108-136.975 МГц/FNB-64/CT-60/NC-72C
	7796

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-64 NiCd (7.2В/700 мАч), зарядное устройство, клипса, переходник для подключения авиационной гарнитуры, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-44
	Микрофонный адаптер
	284

	E-DC-5B
	Кабель питания от прикуривателя
	879

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника
	170

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-64
	Аккумулятор NiCd (7.2В/700 мАч)
	1219

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	MH-44a4b
	Выносной микрофон
	1389

	NC-76C
	Зарядное устройство
	907

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-6400
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	V4-BA2VD3 / V1-10772
	Облегченная головная гарнитура с дополнительной кнопкой PTT
	3544

	Радиостанция VERTEX STANDARD VXA-210

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME30.B.01048  
Миниатюрная носимая радиостанция авиационного диапазона с 16 кнопочной клавиатурой. Мощность 1.5/5.0 Вт, напряжение питания 6.0 В, вес 195 г. с аккумулятором FNB-V57, габариты 58х109х30 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VXA-210
	Диапазон 108-136.975 МГц/FNB-64/CT-60/NC-77
	8477

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-64 NiCd (7.2В/700 мАч), зарядное устройство, клипса, переходник для подключения авиационной гарнитуры, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-44
	Микрофонный адаптер
	284

	E-DC-5B
	Кабель питания от прикуривателя
	879

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника
	170

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-64
	Аккумулятор NiCd (7.2В/700 мАч)
	1219

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	MH-44a4b
	Выносной микрофон
	1389

	NC-76C
	Зарядное устройство
	907

	NC-77C
	Зарядное устройство
	709

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VAC-400
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VAC-6400
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство
	13325

	VAC-6806D
	Быстрое шестипозиционное зарядное устройство с функцией разряда
	8363

	VAC-800
	Быстрое зарядное устройство с PA23C
	1701

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	SU-1
	Датчик давления и высоты
	1474

	V4-BA2VD3 / V1-10772
	Облегченная головная гарнитура с дополнительной кнопкой PTT
	3544

	Радиостанция VERTEX STANDARD VXA-300

Сертификат соответствия: 
Портативная носимая радиостанция авиационного диапазона с 16 кнопочной клавиатурой. Мощность 1.5/5.0 Вт, напряжение питания 6.0-15.0В, вес 390 г. с аккумулятором FNB-83, габариты 60х120х32 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VXA-300
	Диапазон 108-136.975 МГц/FNB-83/CT-60/NC-88
	8080

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-83 NiMH (7.2В/1400 мАч), зарядное устройство, клипса, переходник для подключения авиационной гарнитуры, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	E-DC-5B
	Кабель питания от прикуривателя с фильтром
	879

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника
	170

	E-DC-19A
	Кабель питания от прикуривателя
	255

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-83
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-64
	Аккумулятор NiCd (7.2В/700 мАч)
	1219

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	MH-44a4b
	Выносной микрофон
	1389

	NC-88C
	Зарядное устройство
	312

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-370
	Быстрое зарядное устройство
	2155

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	V4-BA2VD-MH44
	Облегченная головная гарнитура с дополнительной кнопкой PTT
	4820

	Радиостанция VERTEX STANDARD VXA-710

Сертификат соответствия: 

Миниатюрная носимая радиостанция авиационного диапазона с клавиатурой. Герметичный корпус радиостанции допускает ее погружение под воду. Мощность: 5Вт, 192 канала. Напряжение питания 6-16 В, вес 260 г, габаритные размеры 60х90х28.5 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VXA –710


	Диапазон RX: 88-108, 108-137, 137-174: МГц TX108-137, 137-174 МГц /FNB80Li/NC72C/CT-96/ATV-9
	10915

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB-80Li (7.4 В/1400 мАч), зарядное устройство, антенна, переходник для подключения авиационной гарнитуры,  инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	
	
	

	
	
	

	CD-15
	Быстрое зарядное устройство 
	907

	E-DC-5B
	Кабель питания от прикуривателя а/м
	879

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника 
	170

	FBA-23
	Кейс под батарейки
	936

	FNB-80Li
	Аккумулятор (7.4 В/1400 мАч)
	1786

	MH-44B4B
	Выносной микрофон
	1276

	NC-72C
	Зарядное устройство
	539

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	V4-BA2VD-MH44
	Облегченная головная гарнитура с дополнительной кнопкой PTT
	4820

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-1210

Сертификат соответствия: VX1210: JP.ME30.B.00864

Переносная КВ профессиональная радиостанция, содержит режимы SSB, CW, AM, AFSK. Выходная мощность 20 Вт (SSB,CW,AFSK), 10 Вт (AM), 500 каналов памяти. Вес 3,2 кг, габаритные размеры 193х74х274 мм VX1210 представляет собой радиостанцию, соответствующую военному стандарту MIL STD 810C/D/E

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-1210
	Диапазон RX: 0,5-30, TX: 1,6-30 МГц 
	44935

	Комплектность: радиостанция, кабель питания, выносной микрофон, аккумулятор FNB-66LI,  ЗУ CD-17, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	ATU-1210
	Встраиваемый антенный тюнер
	4734

	CD-17
	Быстрое зарядное устройство
	4224

	CSC-78
	Рюкзак
	5358

	YA-007
	Автомобильная антенна
	4961

	YA-30
	Дипольная антенна
	8363

	YHA-61
	Штыревая антенна
	1786

	FHA-27
	Складная штыревая антенна
	6039

	GN-1210
	Регулируемый переходник для согласования с антенной FHA-27
	3289

	FNB-66LI
	Аккумулятор
	11624

	MH-50B7A
	Выносной микрофон
	2807

	PA-26C
	Адаптор для зарядного устройства CD-17
	3515

	SVC-1200
	Комплект программирующих переходников и кабелей
	6180

	SEL-1200
	Плата селективного вызова
	1899

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-1700

Сертификат соответствия: 

Профессиональная базовая радиостанция. Радиостанция содержит режимы SSB/CW/AM, возможность работы на частоте 2 182 кГц. 200 каналов, габариты 241х99х285, вес 4,3 кг, мощность 125 Вт.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-1700
	Диапазон RX: 30 кГц – 30 МГц, TX: 1,6 – 30 МГц
	24098

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VL-1000
	Усилитель мощности
	113258

	VP-1000
	Блок питания для VL-1000
	65205

	FP-1030A
	Блок питания
	7088

	MD-200A8X
	Настольный микрофон
	8789

	FC-30
	Внешний автоматический антенный тюнер
	8789

	FC-40
	Всепогодный внешний автоматический антенный тюнер
	11312

	ALE-1
	Блок автоматического установления связи
	13381

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	YA-30
	Дипольная антенна
	8363

	YA-007FG
	КВ многодиапазонная мобильная антенна
	4961

	MMB-89
	Монтажная скоба
	1106

	MHG-1
	Ручка для переноски
	284

	CT-118
	Кабель управления (для линейного усилителя VL-1000)
	1276

	CT-62
	Интерфейсный кабель
	1049

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-2000

Сертификат соответствия: POCC.JP.ME96.H00283

Серия VX-2000 представляет собой ЧМ автомобильные радиостанции, предназначенные для использования как в качестве мобильной, так и в качестве стационарной станции, в VHF и UHF диапазонах. Эти радиостанции, выполненные по современной технологии, обеспечивают выходную мощность не менее 25 Вт и выпускаются в 4-х канальной и 40 канальной версиях. Вес 1.3 кг, габаритные размеры 160х40х105 мм. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-2000V
	Диапазон 137-160 (A), 148-174 (C) МГц , 4 канала
	7343

	VX-2000V
	Диапазон 137-160 (A), 148-174 (C) МГц, 40 каналов
	7569

	VX-2000U
	Диапазон 400-430 (A), 450-480 (D), 480-512 (F) МГц, 4 канала
	7796

	VX-2000U
	Диапазон 400-430 (A), 450-480 (D), 480-512 (F) МГц, 40 каналов
	8477

	Комплектность: радиостанция, кабель питания, выносной микрофон, автомобильное крепление, инструкция

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MD-11a8j
	Настольный микрофон 
	2381

	LF-1
	Встраиваемый фильтр питания
	454

	MH-700D
	Выносной микрофон с DTMF клавиатурой
	2693

	FTE-18
	Модуль ANI
	595

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	822

	VPL-1
	Кабель программирования
	1588

	VTM-20
	Транковый модуль
	2892

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-2100/2200

Сертификат соответствия: POCC.JP.ME96.H01491

Серия VX-2100/2200 представляет собой ЧМ автомобильные радиостанции, предназначенные для использования как в качестве мобильной, так и в качестве стационарной станции, в VHF и UHF диапазонах. Эти радиостанции, выполненные по современной технологии, обеспечивают выходную мощность 50/45 Вт и выпускаются в 8 канальной и 128 канальной версиях. Вес 1.3 кг, габаритные размеры 165х45х155 мм. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E/F. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-2100V
	Диапазон 134-174 МГц, 8 каналов
	6946

	VX-2100U
	Диапазон 400-470, 450-520 МГц, 8 канала
	7088

	VX-2200V
	Диапазон 134-174 МГц, 128 каналов
	7513

	VX-2200U
	Диапазон 400-470, 450-520 МГц, 128 канала
	7796

	Комплектность: радиостанция, кабель питания, выносной микрофон, автомобильное крепление, инструкция

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MH-25A8J
	Микрофон стандартный
	992

	MD-11A8J
	Настольный микрофон
	2381

	MH-64A8J
	16 кнопочный микрофон
	1503

	MMB-85
	Автомобильное крепление закрывающееся
	1503

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	822

	DVS-5
	Цифровое записывающее устройство
	907

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF- модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF- модуль c плавающим кодом
	8363

	LF-1
	Фильтр для цепей питания
	454

	VPL-1
	Кабель программирования
	1588

	MDC-1200
	Цифровой ANI кодер
	4649

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-2500

Сертификат соответствия VX2000V/U: POCC.JP.ME96.H00052

Серия VX-2500 представляет собой ЧМ автомобильные радиостанции, предназначенные для использования как в качестве мобильной, так и в качестве стационарной станции, в VHF и UHF диапазонах. Эти радиостанции, выполненные по современной технологии, обеспечивают выходную мощность не менее 25 Вт. Вес 0.85 кг, габаритные размеры 160х40х110 мм. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810. 

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-2500EV
	Диапазон 134-174 МГц , 32 канала, 5- tone кодер/декодер
	7088

	VX-2500EU
	Диапазон 400-470 МГц, 32 канала, 5- tone кодер/декодер
	7513

	Комплектность: радиостанция, кабель питания, выносной микрофон, автомобильное крепление.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MD-11a8j
	Настольный микрофон 
	2381

	LF-1
	Встраиваемый фильтр питания
	454

	MH-700D
	Выносной микрофон с DTMF клавиатурой
	2693

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	822

	VPL-1
	Кабель программирования
	1588

	FVP-25
	DTMF модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-3000

Сертификат соответствия: POCC.JP.ME96.H00283

Многоцелевая автомобильная радиостанция, имеющая LB, VHF, UHF версии. Мощность 70/50/40 Вт, 4/48/120 каналов, встроенный CTCSS, напряжение питания 13.8 В, вес 1,4 кг, габариты 160х40х160 мм. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E. Данная модель совместима с системой SmarTrunkII.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-3000L
	Диапазон 29.7-37 (A), 37-50(B) МГц, 4 канала,  70 Вт
	13466

	VX-3000L
	Диапазон 29.7-37 (A), 37-50(B) МГц, 48 каналов, 70 Вт
	14033

	VX-3000L
	Диапазон 29.7-37 (A), 37-50(B) МГц, 120 каналов, 70 Вт
	16868

	VX-3000V
	Диапазон 137- 150 (A), 146 –174 (B) МГц, 4 канала, 50 Вт
	12332

	VX-3000V
	Диапазон 137- 150 (A), 146 –174 (B) МГц, 48 каналов, 50 Вт
	13466

	VX-3000V
	Диапазон 137- 150 (A), 146 –174 (B) МГц, 120 каналов, 50 Вт
	14459

	VX-3000U
	Диапазон 400-460 (A), 450-490 (D), 480-512 (F) МГц, 4 канала, 40 Вт
	13466

	VX-3000U
	Диапазон 400-460 (A), 450-490 (D), 480-512 (F) МГц, 48 каналов, 40 Вт
	14459

	VX-3000U
	Диапазон 400-460 (A), 450-490 (D), 480-512 (F) МГц, 120 каналов, 40 Вт
	15451

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MD-11a8j
	Настольный микрофон 
	2381

	LF-1
	Встраиваемый фильтр питания
	454

	MH-700D
	Выносной микрофон с DTMF клавиатурой
	2693

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	822

	RMK-3000
	Комплект дистанционной установки
	5046

	VPL-1
	Кабель программирования
	1588

	VTM-20
	Транковый модуль
	2892

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-3200

Сертификат соответствия VX3000L/V/U: POCC JP.ME30.B.01046  
Многоцелевая автомобильная радиостанция. Мощность 50/45 Вт.10 групп; 128 каналов; CTCSS кодер/декодер; встроенный компандер; режим аварийного маяка. Напряжение питания 13.6 В. Вес 1.4 кг. Габариты 160 х 40 х 170 мм. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E. 

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-3200V
	Диапазон 134-160 МГц (А), 148-174 МГц (С), 128 каналов, 50 Вт
	7371

	VX-3200U
	Диапазон 400-430 МГц (А), 450-490 МГц (D), 480-512 МГц (F), 128 каналов, 45 Вт
	7796

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	LF-1
	Встраиваемый фильтр питания
	454

	MH-700D
	Выносной микрофон с DTMF клавиатурой
	2693

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	822

	MH-25a8j
	Стандартный микрофон
	992

	MD-11a8j
	Настольный микрофон
	2381

	CT-4
	Кабель для клонирования
	Call

	VPL-1
	Кабель программирования
	1588

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF- модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF модуль с плавающим кодом
	8363

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-4000

Сертификат соответствия: POCC.JP.ME96.H00283

Автомобильная 250-канальная радиостанция. Возможность управления несколькими радиостанциями с одной панели управления или одной радиостанцией с нескольких панелей. Широкий выбор режимов сканирования и сигнализации. Индивидуальное программирование межканального разноса  12.5/25 кГц для каждого из каналов. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-4000V
	Диапазон 134-160 МГц, (A) 50 Вт, 148-174 МГц,(C) 50 Вт
	13466

	VX-4000U
	Диапазон 400-430 МГц (A), 40 Вт 450-490 МГц(D), 40 Вт 480-512 МГц(F), 40 Вт
	14459

	VX-4000L
	Диапазон 29-37(A); 38-50 (B) МГц
	14147

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-4000VC
	RF DECK ВЧ блок без передней панели
	12077

	VX-4000UD
	RF DECK ВЧ блок без передней панели
	13211

	MH-25B7A
	Микрофон стандартный
	1219

	MH-53А7A
	Микрофон повышенной прочности, соответствует MIL STD.
	2268

	MH-53B7A
	DTMF микрофон повышенной прочности
	2750

	MH-53C7A
	Микрофон повышенной прочности
	1985

	MD-11a8j
	Настольный микрофон
	2381

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	822

	F2D-8 
	Модуль двухтонового  декодера. Требует установки FIF-7
	1276

	F5D-14
	Модуль пятитонового  кодера/декодера
	3090

	ST-865
	Транковый модуль. Требует установки FIF-7
	2240

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF- модуль. Требует установки FIF-7
	1588

	FVP-35
	DTMF- модуль c плавающим кодом. Требует установки FIF-7
	8363

	MDC-1200
	Цифровой ANI кодер
	4649

	FIF-7
	Интерфейс для установки FVP-25, F2D-8, F5D-14, VTP-50 в VX-4000
	936

	CN-6
	Адаптер для консольного разъема
	255

	MMB-75
	Автомобильное крепление
	198

	MMB-76
	Автомобильное крепление закрывающееся
	1247

	LF-1
	Фильтр для цепей питания
	454

	CT-70
	Комплект программирования с PC (требует VPL-1)
	1134

	CT-71
	Комплект программирования с PC
	2211

	CT-72
	Кабель для клонирования
	1247

	CT-81
	Кабель для RMK-4000 длиной 6 м
	1644

	CT-82
	Кабель для RMK-4000 длиной 2,5 м
	1021

	CT-83
	Кабель для RMK-4000 длиной 0,6 м
	624

	CT-93
	Кабель для RMK-4000 длиной 10 м
	1928

	E-DC-22
	Кабель питания 10 м
	1985

	RMK-4000H
	Защитная панель для CNT-4000
	2637

	RMK-4000B
	Защитная панель VX-4000 DECK ВЧ блок
	1786

	CNT-4000
	Контрольная панель
	3742

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-5500

Сертификат соответствия: POCC.JP.ME96.H00283

Автомобильная 250-канальная радиостанция с улучшенными электрическими характеристиками. Возможность управления несколькими радиостанциями с одной панели управления или одной радиостанцией с нескольких панелей. Широкий выбор режимов сканирования и сигнализации. Индивидуальное программирование межканального разноса  12.5/25 кГц для каждого из каналов. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-5500V
	Диапазон 134-160 МГц, (A) 50 Вт, 148-174 МГц,(C) 50 Вт
	16982

	VX-5500U
	Диапазон 400-430 МГц (A) 45 Вт, 450-490 МГц (D) 45 Вт, 480-512 МГц(F) 45 Вт
	18002

	VX-5500L
	Диапазон 29-37 МГц (A) 70 Вт, 37-50 (B) МГц 70 Вт
	18002

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-5500VC
	RF DECK ВЧ блок без передней панели
	13466

	VX-5500UD
	RF DECK ВЧ блок без передней панели
	14033

	VX-5500LB
	RF DECK ВЧ блок без передней панели
	14033

	MH-25B7A
	Микрофон стандартный
	1219

	MH-53А7A
	Микрофон повышенной прочности, соответствует MIL STD.
	2268

	MH-53B7A
	DTMF микрофон повышенной прочности
	2750

	MH-53C7A
	Микрофон повышенной прочности
	1985

	MD-11a8j
	Настольный микрофон
	2381

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	822

	F2D-8 
	Модуль двухтонового  декодера. Требует установки FIF-7
	1276

	F5D-14
	Модуль пятитонового  кодера/декодера
	3090

	ST-865
	Транковый модуль. Требует установки FIF-7
	2240

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF- модуль. Требует установки FIF-7
	1588

	FVP-35
	DTMF- модуль c плавающим кодом. Требует установки FIF-7
	8363

	MDC-1200
	Цифровой ANI кодер
	4649

	FIF-7
	Интерфейс для установки FVP-25, F2D-8, F5D-14, VTP-50 в VX-4000
	936

	CN-6
	Адаптер для консольного разъема
	255

	MMB-75
	Автомобильное крепление
	198

	MMB-76
	Автомобильное крепление закрывающееся
	1247

	LF-1
	Фильтр для цепей питания
	454

	CT-70
	Комплект программирования с PC (требует VPL-1)
	1134

	CT-71
	Комплект программирования с PC
	2211

	CT-72
	Кабель для клонирования
	1247

	CT-81
	Кабель для RMK-4000 длиной 6 м
	1644

	CT-82
	Кабель для RMK-4000 длиной 2,5 м
	1021

	CT-83
	Кабель для RMK-4000 длиной 0,6 м
	624

	CT-93
	Кабель для RMK-4000 длиной 10 м
	1928

	E-DC-22
	Кабель питания 10 м
	1985

	RMK-4000H
	Защитная панель для CNT-4000
	2637

	RMK-4000B
	Защитная панель VX-4000 DECK ВЧ блок
	1786

	CNT-6000
	Контрольная панель
	4281

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-4100/4200

Сертификат соответствия: POCC.JP.ME96.H00168

Новейшая, профессиональная мобильная радиостанция с расширенным частотным диапазоном, изготовленная на базе литого алюминиевого шасси обеспечивающего ее высокую прочность и хороший теплоотвод.

Встроенный 5-ти тоновый селективный сигналинг, внешний разъем DB-15. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E.

501 канал (только VX-4200)

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-4104
	Диапазон 134-174 МГц, 8-каналов, 50Вт
	9923

	VX-4107
	Диапазон 450-512 Мгц, 8-каналов, 45 Вт
	10631

	VX-4204
	Диапазон 134-174 МГц, 501 канал, 50Вт
	10348

	VX-4207
	Диапазон 450-512 МГц, 501 канал, 45Вт
	11057

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MH-25A8J
	Микрофон стандартный
	992

	MD-11A8J
	Настольный микрофон
	2381

	MH-64A8J
	16 кнопочный микрофон
	1503

	MMB-85
	Автомобильное крепление закрывающееся
	Call

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	822

	DVS-5
	Цифровое записывающее устройство
	907

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF- модуль
	1588

	FVP-35
	DTMF- модуль c плавающим кодом
	8363

	LF-1
	Фильтр для цепей питания
	454

	VPL-1
	Кабель программирования
	1588

	MDC-1200
	Цифровой ANI кодер
	4649

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-6000

Сертификат соответствия: POCC.JP.ME30.B00674

Автомобильная 250-канальная радиостанция. Возможность управления несколькими радиостанциями с одной панели управления или одной радиостанцией с нескольких панелей. Широкий выбор режимов сканирования и сигнализации. Индивидуальное программирование межканального разноса  12.5/25 кГц для каждого из каналов. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E. Вес 6.9 кг, размеры 178 х 60 х 31 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-6000V
	Диапазон 148-174 МГц,(В) 110/50 Вт 250 каналов
	25487

	VX-6000U
	Диапазон 450-480 МГц  110/50 Вт 250 каналов
	27074

	VX-6000L
	Диапазон 29.7-37 МГц  (A); 38-50 (B) МГц  120/50 Вт 250 каналов
	23956

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MH-53А7A
	Микрофон повышенной прочности, соответствует MIL STD.
	2268

	MH-53B7A
	DTMF микрофон повышенной прочности, соответствует MIL STD.
	2750

	MH-53C7A
	Микрофон повышенной прочности
	1985

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	822

	F2D-8 
	Модуль двухтонового  декодера. Требует установки FIF-7
	1276

	F5D-14
	Модуль пятитонового  кодера/декодера
	3090

	ST-865
	Транковый модуль. Требует установки FIF-7
	2240

	ST-865TV60F
	3G Ready транковый модуль Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	2410

	ST-865TV60FS
	3G Ready транковый модуль с шифрованием Numeric Caller I.D., Alpha Numeric Group Tags
	3827

	FVP-25
	DTMF- модуль. Требует установки FIF-7
	1588

	FVP-35
	DTMF- модуль c плавающим кодом. Требует установки FIF-7
	8363

	MDC-1200
	Цифровой ANI кодер
	4649

	FIF-7
	Интерфейс для установки FVP-25, F2D-8, F5D-14, VTP-50 в VX-4000
	936

	CN-6
	Адаптер для консольного разъема
	255

	MMB-79
	Автомобильное крепление
	Call

	MMB-77
	Автомобильное крепление закрывающееся
	Call

	LF-1
	Фильтр для цепей питания
	454

	CT-70
	Комплект программирования с PC (требует VPL-1)
	1134

	CT-71
	Комплект программирования с PC
	2211

	CT-72
	Кабель для клонирования
	1247

	CT-81
	Кабель для RMK-4000 длиной 6 м
	1644

	CT-82
	Кабель для RMK-4000 длиной 2,5 м
	1021

	CT-83
	Кабель для RMK-4000 длиной 0,6 м
	624

	CT-93
	Кабель для RMK-4000 длиной 10 м
	1928

	RMK-4000H
	Защитная панель для CNT-4000
	2637

	RMK-4000B
	Защитная панель VX-4000 DECK ВЧ блок
	1786

	CNT-6000
	Контрольная панель
	4281

	FP-1023
	Блок питания
	7088

	Ретранслятор VERTEX STANDARD VXR-7000

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00285  

Ретранслятор/базовая станция. Мощность 50 Вт, 16 каналов, напряжение питания 220 В/13.8 В, встроенный блок питания, DCS/CTCSS кодер/декодер, программируемы шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц, вес 10 кг, габариты 115х325х391.5 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VXR-7000V
	Диапазон 136-150 (А), 150-174 (С) МГц
	36450

	VXR-7000U
	Диапазон 450-480 МГц (D), 480-512 МГц (F)
	39150

	VXR-7000U A
	Диапазон 400-430 МГц
	41850

	Комплектность: ретранслятор, выносной микрофон, кабель питания, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MD-11A8J
	Настольный микрофон
	2381

	MR-3
	Крепеж в стойку 19’’
	7513

	VPL-1
	Кабель программирования
	1588

	CT-68
	Кабель для встроенного дуплексёра
	1134

	Ретранслятор VERTEX STANDARD VXR-9000

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00285  

Ретранслятор/базовая станция. Мощность 50 Вт, 32 канала, напряжение питания 220 В/13.8 В, DCS/CTCSS кодер/декодер, 2-tone декодер, возможность установки опциональных плат, исполнение для 19” стойки, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VXR-9000V
	Диапазон 146-174 МГц
	25785

	VXR-9000U
	Диапазон 450-485 МГц
	26973

	Комплектность: ретранслятор, выносной микрофон, кабель питания, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MD-11A8J
	Настольный микрофон
	2381

	VPL-1
	Кабель программирования
	1588

	FP-31
	Встраиваемый блок питания
	9781

	VPA-9000VC
	Встраиваемый Усилитель мощности 100 Вт, 100% рабочий цикл
	26933

	VPA-9000UD
	Встраиваемый Усилитель мощности 100 Вт, 100% рабочий цикл
	31043

	Ретранслятор RP-4000L
Ретранслятор/базовая станция. Мощность 70 Вт, 250 каналов, напряжение питания 220 В/13.8 В, DCS/CTCSS кодер/декодер, 2-tone/5-tone кодер/декодер, возможность установки опциональных плат, исполнение для 19” шкафа, программируемый шаг сетки частот 12,5 КГц/25 КГц.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	RP-4000L
	Диапазон 29-37(A); 38-50 (B) МГц
	Call

	Комплектность: две радиостанции VX-4000L, дуплексный фильтр Procom, блок питания Astron, 19” шкаф, кабель питания, инструкция.


	

	Консоль базовой станции BSC-5000

Базовая станция со встроенным блоком питания для работы с мобильными радиостанциями

VX-4000/5500/6000. Автоматическое переключение на резервный аккумулятор. Встроенный динамик, LCD-дисплей с часами.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	BSC-5000
	Консоль базовой станции
	40115

	Комплектность: консоль, кабель питания, инструкция..

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-4000V
	Диапазон 134-160 МГц, (A) 50 Вт, 148-174 МГц,(C) 50 Вт
	13466

	VX-4000U
	Диапазон 400-430 МГц (A), 40 Вт 450-490 МГц(D), 40 Вт 480-512 МГц(F), 40 Вт
	14459

	VX-4000L
	Диапазон 29-37(A); 38-50 (B) МГц
	13466

	VX-5500V
	Диапазон 134-160 МГц, (A) 50 Вт, 148-174 МГц,(C) 50 Вт
	Call

	VX-5500U
	Диапазон 400-430 МГц (A) 45 Вт, 450-490 МГц (D) 45 Вт, 480-512 МГц(F) 45 Вт
	Call

	VX-5500L
	Диапазон 29-37 МГц (A) 70 Вт, 37-50 (B) МГц 70 Вт
	Call

	VX-6000V
	Диапазон 148-174 МГц,(В) 110/50 Вт 250 каналов
	25487

	VX-6000U
	Диапазон 450-480 МГц  110/50 Вт 250 каналов
	27074

	VX-6000L
	Диапазон 29.7-37 МГц  (A); 38-50 (B) МГц  120/50 Вт 250 каналов
	23956

	FAN-1
	Охлаждающий вентилятор
	Call

	CT-103
	VEGA интерфейсный кабель
	Call

	MD-11A8J
	Настольный микрофон
	2381

	Контрольная панель CNT-5000

Компактная контрольная панель во влагозащитном исполнении для установки на мототехнику. Работает совместно с ВЧ блоками VX-4000/5500/6000.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CNT-5000
	Консоль базовой станции
	9356

	Комплектность: контрольная панель, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	RMK-5000
	Защитная панель для VX-4000/5500/6000
	3260

	MH-53A8A
	Микрофон влагозащитный для CNT-5000, соответствует MIL-STD
	2920

	MLS-200
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12 Вт
	822

	MMB-88
	Крепежный комплект для RMK-5000 и MLS-200
	1077

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-2R
Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00053
Субминиатюрная двух диапазонная радиостанция. Мощность: 1.5 Вт, напряжение питания 3.6 В, Встроенный DCS, CTCSS кодер/декодер, 900 канал. Вес 132 г, габаритные размеры 47х81х23 мм

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-2R
	Диапазон RX 0.5-999 МГц TX 144-148, 430-450 МГц/ FNB-82LI/NC-85
	5670

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-82LI Li-Ion (3.7 В/1000 мАч), зарядное устройство, клипса поясного крепления, кистевой ремешок.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CSC-90
	Чехол
	312

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	CT-44
	Микрофонный адаптер
	284

	E-DC-21
	Кабель питания от прикуривателя а/м
	1021

	FNB-82LI
	Аккумулятор Li-Ion (3.7 В/1000 мАч)
	936

	MH-34b4b
	Выносной микрофон
	907

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения
	907

	NC-85
	Зарядное устройство для FNB82LI
	369

	VC-25
	Гарнитура головная с системой VOX
	2126

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	V1-10558/

CT-27 OTTO
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой
	4536

	V1-10618/

CT-27 OTTO
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой
	5103

	V4-BA2VD1/

CT-27 OTTO
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2665

	V4-EX2VD5/ CT-27 OTTO
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением
	2637

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-3R

Сертификат соответствия: 
Субминиатюрная двух диапазонная радиостанция. Мощность: 1.5 Вт, напряжение питания 3.6 В, Встроенный DCS, CTCSS кодер/декодер, 900 канал. Вес 130 г, габаритные размеры 47х81х23 мм

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-3R
	Диапазон RX 0.5-999 МГц TX 144-148, 430-450 МГц/ FNB-82LI/NC-85
	Call

	Комплектность: радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-82LI Li-Ion (3.7 В/1000 мАч), зарядное устройство, клипса поясного крепления, кистевой ремешок.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CSC-90
	Чехол
	312

	CT-27
	Кабель клонирования
	369

	CT-44
	Микрофонный адаптер
	284

	E-DC-21
	Кабель питания от прикуривателя а/м
	1021

	FNB-82LI
	Аккумулятор Li-Ion (3.7 В/1000 мАч)
	936

	FBA-37
	Кейс под батарейки
	Call

	MH-34b4b
	Выносной микрофон
	907

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения
	907

	NC-85
	Зарядное устройство для FNB82LI
	369

	VC-25
	Гарнитура головная с системой VOX
	2126

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	V1-10558/

CT-27 OTTO
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой
	4536

	V1-10618/

CT-27 OTTO
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой
	5103

	V4-BA2VD1/

CT-27 OTTO
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2665

	V4-EX2VD5/ CT-27 OTTO
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением
	2637

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-6R

Сертификат соответствия:  
Миниатюрная двух диапазонная радиолюбительская радиостанция с расширенным диапазоном принимаемых частот. Герметичный корпус радиостанции допускает ее погружение под воду. Мощность: 5Вт, встроенный DCS, CTCSS кодер/декодер, 1000 каналов. Напряжение питания 6-16В, вес 270 г, габаритные размеры 58х89х28.5 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-6R
	Диапазон RX:137-174, 420-470 МГц TX:144-146, 430-450 МГц/FNB80Li/NC72C
	9180

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB-80Li  (7.4 В/1400 мАч), зарядное устройство, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CD-15
	Быстрое зарядное устройство 
	907

	CSC-88
	Чехол
	397

	CT-91
	Микрофонный адаптер
	369

	E-DC-5B
	Кабель питания от прикуривателя а/м
	879

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника 
	170

	FBA-23
	Кейс под батарейки
	936

	FNB-80Li
	Аккумулятор (7.4 В/1400 мАч)
	1786

	MH-57A4B
	Выносной микрофон
	822

	CMP460A
	Выносной микрофон, водозащищенный
	1588

	NC-72C
	Зарядное устройство
	539

	SU-1
	Датчик давления и высоты
	1474

	VC-27
	Гарнитура скрытого ношения с VOX 
	1162

	VC-24
	Гарнитура головная с VOX
	2665

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	V1-10558/91
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой
	4536

	V1-10394/91
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой
	5103

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7371

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VA5/91
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2948

	V4-BA2VA1/91
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2722

	V4-BA2VD3B/91
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2948

	V4-10114/57
	Наголовная ганитура с одним наушником
	3912

	V4-10118/57
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	9015

	V4-10117/57
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	10404

	V4-10377/57
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	12219

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	Радиостанция VERTEX STANDARD VX-7R
Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME30.B.01048  
Миниатюрная трех диапазонная радиолюбительская радиостанция с расширенным диапазоном принимаемых частот. Герметичный корпус радиостанции допускает ее погружение под воду. Мощность: 5Вт, встроенный DCS, CTCSS кодер/декодер, 450 каналов. Напряжение питания 6-16 В, вес 260 г, габаритные размеры 60х90х28.5 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	VX-7R
	Диапазон RX:137-174, 420-470 МГц TX:144-146, 430-450 МГц/FNB80Li/NC72C
	13230

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB-80Li (7.4 В/1400 мАч), зарядное устройство, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CD-15
	Быстрое зарядное устройство 
	907

	CSC-88
	Чехол
	397

	CT-91
	Микрофонный адаптер
	369

	E-DC-5B
	Кабель питания от прикуривателя а/м
	879

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника 
	170

	FBA-23
	Кейс под батарейки
	936

	FNB-80Li
	Аккумулятор (7.4 В/1400 мАч)
	1786

	MH-57A4B
	Выносной микрофон
	822

	CMP460A
	Выносной микрофон, водозащищенный
	1588

	NC-72C
	Зарядное устройство
	539

	SU-1
	Датчик давления и высоты
	1474

	VC-27
	Гарнитура скрытого ношения с VOX 
	1162

	VC-24
	Гарнитура головная с VOX
	2665

	CN-3
	Антенный переходник BNC-SMA
	85

	V1-10558/91
	Двухпроводная гарнитура скрытого ношения. Ручной микрофон с кнопкой РТТ, наушник с прозрачной акустической трубкой
	4536

	V1-10394/91
	Трех проводная гарнитура скрытого ношения. Кнопка PTT, петличный микрофон, наушник с прозрачной акустической трубкой
	5103

	V1-10610
	Беспроводный ушной приемник. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, футляр, инструмент
	5727

	V1-10611
	Беспроводный ушной приемник с шумоподавителем. В комплекте 4 элемента питания, запасные сетки, инструмент
	7371

	V1-10471
	Индуктор плоский на булавке
	2013

	V1-10666
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 28 дюймов
	2013

	V1-10603
	Индуктор универсальный в виде шейной петли 49 дюймов
	2296

	V4-EX2VA5/91
	Explorer облегченная гарнитура с наушным креплением и акустической трубкой
	2948

	V4-BA2VA1/91
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением
	2722

	V4-BA2VD3B/91
	Breeze облегченный головной телефон с затылочным креплением, выходным разъемом для дополнительной PTT
	2948

	V4-10114/57
	Наголовная ганитура с одним наушником
	3912

	V4-10118/57
	Противошумная гарнитура с наголовным креплением
	9015

	V4-10117/57
	Противошумная гарнитура с заголовным креплением
	10404

	V4-10377/57
	ClearTRACK противошумная гарнитура повышеннго понижения шума  с заголовным креплением, PTT на наушнике
	12219

	V1-10513
	Дополнительная кнопка PTT в виде кольца 2,5мм разъем
	737

	V1-10519
	Дополнительная кнопка PTT усиленного исполнения 80мм, 2,5мм разъем
	2750

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-60R
Сертификат соответствия:
FT-60 представляет собой двух диапазонную радиолюбительскую радиостанцию с расширенным диапазоном принимаемых частот. Мощность: 5Вт, встроенный DCS, CTCSS кодер/декодер, 1000 каналов памяти. Напряжение питания 7.2В, вес 370 г с FNB-83, габаритные размеры 58х109х30 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-60R
	Диапазон RX:108-520, 700-999 МГц, TX:144-148, 430-450 МГц/FNB-83/NC-88C
	6480

	Комплектность: радиостанция, аккумулятор FNB-83 NiCd (7,2В/1400 мАч), зарядное устройство, инструкция.
Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-44
	Микрофонный адаптер
	284

	E-DC-5B
	Кабель питания от прикуривателя
	879

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника 
	170

	FBA-25
	Кейс под батарейки
	680

	FNB-V57
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	1616

	FNB-V57C
	Аккумулятор NiCd (7.2В/1100 мАч)
	992

	FNB-V58C
	Аккумулятор MH (7.2В/1650 мАч)
	1134

	FNB-64
	Аккумулятор NiCd (7.2В/700 мАч)
	1219

	FNB-83
	Аккумулятор  (7.2В/1400 мАч)
	1134

	FNB-V84C
	Аккумулятор NiMH (7.2В/2500 мАч)
	1701

	FNB-V94
	Аккумулятор NiMH (7.2В/1800 мАч)
	1276

	MH-34b4b
	Выносной микрофон
	907

	MH-37a4b
	Гарнитура скрытого ношения
	907

	VC-25
	Гарнитура головная с системой VOX 
	2126

	NC-88C
	Зарядное устройство
	312

	VAC-10
	Быстрое зарядное устройство с PA38C
	680

	VAC-160C
	Быстрое/медленное зарядное устройство
	992

	VAC-160D
	Быстрое зарядное устройство с функцией разряда
	992

	VCM-3
	Комплект для установки VAC-10 в автомобиль
	992

	CAW-57
	Автомобильный адаптер
	709

	CD-15
	Быстрое зарядное устройство 
	call

	Радиостанция VERTEX STANDARD FTM-10R
Сертификат соответствия: 
Многоцелевая любительская 2-диапазонная автомобильная (так же для мотоцикла) радиостанция (VHF/UHF). Мощность  50/20/5 Вт,  кроссбендовый репитер, встроенный CTCSS/DSS кодер/декодер, напряжение питания 13.8 В, вес 1,3 кг, габариты 112X37.6X178 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FTM-10R
	Диапазон RX: 0,5-999 МГц

TX: 144-148, 430-440 МГц
	12026

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MLS-200-M10
	Внешний громкоговоритель влагозащитный 12Вт
	899

	MMB-M10
	Автомобильное крепление
	608

	MMB-M11
	Крепление для мотоцикла
	Call

	MEK-M10
	Микрофонный разъем для передней панели
	370

	MH-68A6J
	Водозащищенный DTMF микрофон
	1586

	MH-68B6J
	Водозащищенный микрофон
	1295

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-450

Сертификат соответствия: 

КВ-радиостанция. Цифровая система шумоподавления. Выходная мощность 100. Вес без 3.6 кг. Габаритные размеры 229 х 84 х 217 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-450
	Диапазон: RX 100 кГц – 56 МГц, 76 – 108МГц, 118-164 МГц, 420-470 МГц: 

TX: 160-6 м, 2 м, 70 см.
	24840

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, TCXO-9, кабель питания, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	ATAS-120
	Настраиваемая мобильная антенная система 7/14/28/50/144/430 МГц
	11312

	ATBK-100
	Крепежный комплект
	2807

	FP-1030
	Блок питания
	7088

	FP-1023
	Блок питания
	7088

	MD-200A8X
	Настольный микрофон
	8789

	MD-100A8X
	Настольный микрофон
	4621

	MH-36e8j
	DTMF - микрофон
	2155

	MH-31a8j
	Ручной микрофон
	1021

	YH-77STA
	Наушники стерео
	1843

	MMB-90
	Скоба автомобильного крепления
	Call

	ATU-450
	Антенный тюнер для FT-450
	Call

	FC-40
	Всепогодный внешний автоматический антенный тюнер
	11312

	VL-1000
	Усилитель мощности
	113258

	VP-1000
	Блок питания для VL-1000
	65205

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-1802M/FT-1807M

Сертификат соответствия:

Автомобильная радиостанция. FT-1802M/FT-1807M выполнена на литом металлическом шасси (алюминий) по специальной технологии, обеспечивающей повышенные механические и температурные характеристики. Мощность  5.0/10/25/50 Вт, встроенный DCS, CTCSS кодер/декодер, вес 1.2 кг., габаритные размеры 140х40х146 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-1802M
	Диапазон TX:144-146 МГц, RX:144-146 МГц
	5670

	FT-1807M
	Диапазон TX:430-440 МГц, RX:430-440 МГц
	6210

	Комплектность: радиостанция, кабель питания, автомобильное крепление, гарнитура, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MH-48a6j
	Выносной микрофон с DTMF клавиатурой
	1191

	MH-42b6j
	Выносной микрофон 
	1474

	FP-1030
	Блок питания
	7088

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-2800M
Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME30.BO 0674  
Автомобильная радиостанция. FT-2800 выполнена на литом металлическом шасси (алюминий) по специальной технологии, обеспечивающей повышенные механические и температурные характеристики. Мощность  5.0/10/25/60 Вт, встроенный DCS, CTCSS кодер/декодер, вес 1.3 кг., габаритные размеры 160х40х160 мм. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-2800M
	Диапазон TX:144-146 МГц, RX:144-146 МГц
	5373

	Комплектность: радиостанция, кабель питания, автомобильное крепление, гарнитура, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MH-48a6j
	Выносной микрофон с DTMF клавиатурой
	1191

	MH-42b6j
	Выносной микрофон 
	1474

	FP-1030
	Блок питания
	7088

	MLS-100
	Внешний громкоговоритель
	1389

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-7800

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00168

Многоцелевая любительская 2-диапазонная автомобильная радиостанция (VHF/UHF). Мощность  50/20/10/5 Вт, встроенный CTCSS/DSS кодер/декодер, напряжение питания 13.8 В, вес 1 кг, габариты 140X41.5X168 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-7800
	Диапазон RX: 108-520, 700-999 МГц

TX: 144-148, 430-440 МГц
	8775

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-39
	Кабель для пакетной передачи данных
	454

	MH-42B6Js
	Выносной микрофон
	1474

	MH-48A6J
	Выносной микрофон с DTMF клавиатурой
	1191

	MMB-60
	Автомобильное крепление
	624

	MEK-2
	Микрофонный адаптер
	1049

	YSK-7800
	Комплект для удаленного монтажа радиостанции
	1389

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-8800

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME30.B.01284

Многоцелевая любительская 2-диапазонная автомобильная радиостанция (VHF/UHF). Мощность  50/20/10/5 Вт,  кроссбендовый репитер, встроенный CTCSS/DSS кодер/декодер, напряжение питания 13.8 В, вес 1 кг, габариты 140X41.5X168 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-8800
	Диапазон RX: 108-520, 700-985 МГц

TX: 144-148, 430-440 МГц
	13095

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-39
	Кабель для пакетной передачи данных
	454

	MH-42B6Js
	Выносной микрофон
	1474

	MH-48A6J
	Выносной микрофон с DTMF клавиатурой
	1191

	MMB-60
	Автомобильное крепление
	624

	MEK-2
	Микрофонный адаптер
	1049

	YSK-8900
	Комплект для удаленного монтажа радиостанции
	1276

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-8900

Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME30.B.01284

Многоцелевая любительская 4-диапазонная автомобильная радиостанция (HF/50 МГц/VHF/UHF). Мощность  50/20/10/5 Вт, 800 каналов памяти, кроссбендовый репитер, встроенный CTCSS/DSS кодер/декодер, напряжение питания 13.8 В, вес 1 кг, габариты 140X41.5X168 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-8900
	Диапазон RX: 28-29.7, 50-54, 108-180, 320-480, 700-985 МГц

TX: 28-29.7, 50-54,  144-148, 430-440 МГц
	15255

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, кабель питания, автомобильное крепление, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CT-39
	Кабель для пакетной передачи данных
	454

	MH-42B6Js
	Выносной микрофон
	1474

	MH-48A6J
	Выносной микрофон с DTMF клавиатурой
	1191

	MMB-62
	Автомобильное крепление
	851

	MEK-2
	Микрофонный адаптер
	1049

	YSK-8900
	Комплект для удаленного монтажа радиостанции
	1276

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-817ND
Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H00282

Переносная вседиапазонная всережимная (HF/LB/VHF/UHF/50) радиостанция. Радиостанция имеет режимы SSB/CW/AM/FM, цифровые режимы: AFSK, RTTY, PSK-31. Прием в авиационном диапазоне, встроенные CTCSS,DCS- кодер/декодер, встроенная система ARTS, программируемый поиск, 200 каналов памяти, встроенная система APO, система клонирования. Мощность  5.0 Вт, вес 1.25 кг, габаритные размеры 140х40х180 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-817ND
	Диапазон RX:100кГц-30 МГц, 50-54, 144-148, 430-450 МГц , TX:160 МГц-6 м, 2м, 70 см
	20250

	Комплектность: радиостанция, многосекционная антенна, кабель питания, MH-31a8j, автомобильное крепление,  аккумулятор FNB-85 Ni-MH 1400 мАч, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	E-DC-6
	Кабель питания от внешнего источника 
	170

	CT-39
	Кабель для пакетной передачи данных
	454

	CT-62 
	Интерфейсный кабель
	936

	FBA-28
	Кейс под 8 батареек типа АА
	397

	FNB-85
	Аккумулятор Ni-MH (9,6 В/1400 мАч)
	1616

	MH-31a8j
	Ручной микрофон
	1021

	MH-36e8j
	DTMF - микрофон
	2155

	NC-72С
	Зарядное устройство
	539

	TCXO-9
	Высокостабильный кварцевый генератор частоты
	2693

	YF-122C
	Collins CW Фильтр
	3260

	YF-122S
	Collins SSB Фильтр
	3771

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-857D
Сертификат соответствия: РОСС.JP. ME30.Н0 1421
Ультракомпактная 100-ваттная всеволновая радиостанция, предназначенная для использования как в стационарных условиях, так и в автомобиле. Работает во всех радиолюбительских диапазонах от 160 м до 70 см. Эргономичный дизайн обеспечивает легкий доступ к часто используемым переключателям и клавишам. Алюминиевое шасси и эффективная система охлаждения обеспечивают стабильный температурный режим.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-857D
	TX: любительские диапазоны 160-6 м, 2 м, 70 см
RX: 0.1 - 56 МГц, 76 - 108 МГц, 118 - 164 МГц, 420 - 470 МГц
	22680

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, модуль DSP-2, кабель питания, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	ATAS-120
	Настраиваемая мобильная антенная система 7/14/28/50/144/430 МГц
	11312

	ATBK-100
	Крепежный комплект
	2807

	CT-39
	Кабель для пакетной передачи данных
	454

	CT-58
	Комплект интерфейсных кабелей для VL1000
	936

	CT-62 
	Интерфейсный кабель
	936

	FC-30
	Внешний автоматический антенный тюнер
	8789

	FC-40
	Всепогодный внешний автоматический антенный тюнер
	11312

	MD-200A8X
	Настольный микрофон
	8789

	MH-36e8j
	DTMF - микрофон
	2155

	MH-59a8j
	DTMF-гарнитура
	1899

	TCXO-9
	Высокостабильный кварцевый генератор частоты
	2693

	YF-122C
	Collins CW Фильтр
	3260

	YF-122CN
	CW фильтр 300 Гц
	3260

	YF-122S
	Collins SSB Фильтр
	3771

	YH-77STA
	Наушники стерео
	1843

	YSK-857
	Кабель для выносной передней панели
	1474

	FP-1030
	Блок питания
	7088

	VL-1000
	Усилитель мощности
	113258

	VP-1000
	Блок питания для VL-1000
	65205

	DSP-2
	Модуль DSP процессора
	1701

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-897D
Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME30.B.01283

Переносная вседиапазонная всережимная (MF/HF/VHFUHF) радиостанция. Цифровой NOTCH-фильтр. Цифровая система шумоподавления. Цифровой микрофонный эквалайзер. Прием в авиационном диапазоне. Встроенный электронный ключ. Передача данных на 1200/9600 бод. Быстродействующий цифровой полосо-режекторный фильтр. Выходная мощность 100 Вт от внешнего источника, 20 Вт от NiMh аккумулятора FNB-78. Вес без аккумулятора 3.9 кг. Габаритные размеры 200 х 80 х 262 мм.

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-897D
	Диапазон: RX 100 кГц – 56 МГц, 76 – 108МГц, 118-164 МГц, 420-470 МГц: 

TX: 160-6 м, 2 м, 70 см.
	24840

	Комплектность: радиостанция, выносной микрофон, TCXO-9, кабель питания, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	ATAS-120
	Настраиваемая мобильная антенная система 7/14/28/50/144/430 МГц
	11312

	ATBK-100
	Крепежный комплект
	2807

	CT-39
	Кабель для пакетной передачи данных
	454

	CT-58
	Комплект интерфейсных кабелей для VL1000
	936

	CT-62 
	Интерфейсный кабель
	936

	FC-30
	Внешний автоматический антенный тюнер
	8789

	FC-40
	Всепогодный внешний автоматический антенный тюнер
	11312

	FNB-78
	NiMh аккумулятор 13.2 В 4500 мАч
	4224

	FP-1030
	Блок питания
	7088

	FP-30
	Импульсный блок питания
	8108

	MD-200A8X
	Настольный микрофон
	8789

	MH-36e8j
	DTMF - микрофон
	2155

	MMB-80
	Скоба автомобильного крепления
	539

	TCXO-9
	Высокостабильный кварцевый генератор частоты
	2693

	YF-122C
	Collins CW Фильтр
	3260

	YF-122S
	Collins SSB Фильтр
	3771

	CD-24
	Зарядное устройство
	4281

	PA-26C-1
	Адаптер для зарядного устройства
	2778

	YA-30
	Дипольная антенна
	8363

	Радиостанция VERTEX STANDARD FT-2000

Многодиапазонная любительская базовая станция, элитного класса. Радиостанция содержит режимы SSB/CW/AM/FM. Имеется встроенный DSP/IDBT/VRF/VOX/ATU, электронный ключ, выбор режима выходного каскада 2-100 Вт, вес 15 кг, габариты 410х135х350 мм

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FT-2000
	Диапазон RX: 30 кГц – 60 МГц, TX: 1,8 – 30 МГц 
	80865

	Комплектность: радиостанция, кабель питания, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MD-200A8X
	Ультра высоко качественный настольный микрофон
	8789

	MD-100A8X
	Настольный микрофон
	4621

	YH-77STA
	Наушники STEREO
	1843

	SP-2000
	Внешний громкоговоритель с аудио фильтром
	5642

	VL-1000
	Усилитель мощности
	113258

	VP-1000
	Блок питания
	65205

	MTU-160
	Преселектор 160 м
	14770

	MTU-80/40
	Преселектор 80/40 м
	14770

	MTU-30/20
	Преселектор 30/20 м
	14770

	RF MU
	Комплект установки MTU преселекторов
	4394

	TFT-9000
	TFT дисплей
	31950

	DMU-2000
	Модуль управления данными
	42497

	FH-2
	Пульт управления
	1191

	YF-122C
	Collins® CW фильтр (500 Гц/2 кГц: -6 дБ/-60 дБ)
	3260

	YF-122CN
	Collins® CW фильтр (300 Гц/1 кГц: -6 дБ/-60 дБ)
	3260

	Радиостанция VERTEX STANDARD FTDX9000

Многодиапазонная любительская базовая станция, элитного класса. Радиостанция содержит режимы SSB/CW/AM/FM. Имеется встроенный DSP/IDBT/VRF/VOX/ATU, электронный ключ, выбор режима выходного каскада 10-400 Вт для MP и 5-200 Вт для D/Contest, вес 24 кг (Contest), 29 кг (MP), 30 кг (D), габариты 518х165х438,5 мм

	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	FTDX9000 Contest
	Диапазон RX: 30 кГц – 60 МГц, TX: 1,8 – 30 МГц 
	207900

	FTDX9000 D
	Диапазон RX: 30 кГц – 60 МГц, TX: 1,8 – 30 МГц 
	345600

	FTDX9000 MP
	Диапазон RX: 30 кГц – 60 МГц, TX: 1,8 – 30 МГц 
	383400

	Комплектность: радиостанция, кабель питания, инструкция.

Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	MD-200A8X
	Ультра высоко качественный настольный микрофон
	8789

	MD-100A8X
	Настольный микрофон
	4621

	YH-77STA
	Наушники STEREO
	1843

	VL-1000
	Усилитель мощности
	113258

	VP-1000
	Блок питания
	65205

	MTU-160
	Преселектор 160 м
	14770

	MTU-80/40
	Преселектор 80/40 м
	14770

	MTU-30/20
	Преселектор 30/20 м
	14770

	RF MU
	Комплект установки MTU преселекторов
	4394

	TFT-9000
	TFT дисплей
	31950

	DMU-9000
	Модуль управления данными
	42497

	FH-2
	Пульт управления
	1191

	YF-122C
	Collins® CW фильтр (500 Гц/2 кГц: -6 дБ/-60 дБ)
	3260

	YF-122CN
	Collins® CW фильтр (300 Гц/1 кГц: -6 дБ/-60 дБ)
	3260


	Поворотные устройства YAESU
Поворотное устройство G-1000


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	G-1000DXA
	Напряжение питания 220В, диаметр мачты 38 - 63 мм.,  время поворота 40 – 100 сек.,  максимальный вес антенны 200кг., вес мотора 3.5 кг., в комплекте ротатор и пульт управления.
	21141

	Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CABLE 25-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  25 м
	2041

	CABLE 40-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  40 м
	3487

	GC-038 (BROWN)
	Мачтовое крепление (коричневое)
	794

	GC-038 (GREEN)
	Мачтовое крепление (зелёное) 
	794

	GS-050
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2 дюйма
	936

	GS-065
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2.5 дюйма
	1559

	GS-680
	Универсальное мачтовое крепление
	2552

	GA-2500
	Виброустойчивое основание
	2183

	GS-232A
	Компьютерный интерфейс
	20100

	Поворотное устройство G-250


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	G-250
	Напряжение питания 220В, диаметр мачты 25-38 мм.,  время поворота 55 сек.,  максимальный вес антенны 50 кг.,   вес мотора 1.8 кг., в комплекте ротатор, пульт управления, разъёмы
	4509

	Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CABLE 25-W
	Кабель управления с  разъёмами  25 м
	2041

	CABLE 40-W
	Кабель управления с  разъёмами  40 м
	3487

	GS-050
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2 дюйма
	936

	GS-065
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2.5 дюйма
	1559

	GS-680
	Универсальное мачтовое крепление
	2552

	Поворотное устройство G-2800


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	G-2800DXA
	Напряжение питания 220В, диаметр мачты 48 - 63 мм.,  время поворота 50 – 120 сек.,  максимальный вес антенны 300кг., вес мотора 6.5 кг., в комплекте ротатор и пульт управления.
	39420

	Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CABLE 25-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  25 м
	2041

	CABLE 40-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  40 м
	3487

	GC-048
	Мачтовое крепление
	1332

	GS-050
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2 дюйма
	936

	GS-065
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2.5 дюйма
	1559

	GS-680
	Универсальное мачтовое крепление
	2552

	GS-232A
	Компьютерный интерфейс
	20100

	GA-3000
	Виброустойчивое основание
	3204

	Поворотное устройство G-450


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	G-450A
	Напряжение питания 220В, диаметр мачты 32 - 63 мм.,  время поворота 63 сек.,  максимальный вес антенны 100кг.,             вес мотора 3.2 кг., в комплекте ротатор и пульт управления.
	12474

	Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CABLE 25-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  25 м
	2041

	CABLE 40-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  40 м
	3487

	GC-038 (BROWN)
	Мачтовое крепление (коричневое)
	794

	GC-038 (GREEN)
	Мачтовое крепление (зелёное)
	794

	GS-050
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2 дюйма
	936

	GS-065
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2.5 дюйма
	1559

	GS-680
	Универсальное мачтовое крепление
	2552

	GA-2500
	Виброустойчивое основание
	2183

	Поворотное устройство G-650


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	G-650A
	Напряжение питания 220В, диаметр мачты 32 - 63 мм.,  время поворота 63 сек.,  максимальный вес антенны 100кг.,             вес мотора 3.5 кг., в комплекте ротатор и пульт управления.
	14445

	Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CABLE 25-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  25 м
	2041

	CABLE 40-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  40 м
	3487

	GS-050
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2 дюйма
	936

	GS-065
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2.5 дюйма
	1559

	GS-680
	Универсальное мачтовое крепление
	2552

	GA-2500
	Виброустойчивое основание
	2183

	Поворотное устройство G-800


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	G-800DXA
	Напряжение питания 220В, диаметр мачты 38 - 63 мм.,  время поворота 40-100 сек.,  максимальный вес антенны 200кг., вес мотора 3.5 кг., в комплекте ротатор и пульт управления.
	19413

	G-800SA
	Напряжение питания 220В, диаметр мачты 38 - 63 мм.,  время поворота 40-100 сек.,  максимальный вес антенны 200кг., вес мотора 3.5 кг., в комплекте ротатор и пульт управления.
	16524

	Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CABLE 25-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  25 м
	2041

	CABLE 40-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  40 м
	3487

	GC-038 (BROWN)
	Мачтовое крепление (коричневое)
	794

	GC-038 (GREEN)
	Мачтовое крепление (зелёное)
	794

	GS-050
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2 дюйма
	936

	GS-065
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2.5 дюйма
	1559

	GS-680
	Универсальное мачтовое крепление
	2552

	GA-2500
	Виброустойчивое основание
	2183

	GS-232A
	Компьютерный интерфейс
	20100

	Поворотное устройство G-550


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	G-550


	Напряжение питания 220В, диаметр мачты 38 - 62 мм.,  время поворота 80 сек.,  максимальный вес антенны 80 кг.,  вес мотора 3.5 кг., в комплекте ротатор , пульт управления, разъёмы
	11826

	Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CABLE 25-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  25 м
	2041

	CABLE 40-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  40 м
	3487

	GS-050
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2 дюйма
	936

	GS-065
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2.5 дюйма
	1559

	GS-680
	Универсальное мачтовое крепление
	2552

	Поворотное устройство G-5500


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	G-5500


	Напряжение питания 220В, диаметр мачты 38 - 62 мм.,  время поворота 80 сек.,  максимальный вес антенны 80 кг.,  вес мотора 7.8 кг., в комплекте ротатор , пульт управления, разъёмы
	22275

	Рекомендуемые аксессуары:
	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	CABLE 25-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  25 м
	2041

	CABLE 40-W
	Кабель управления с 2 разъёмами  40 м
	3487

	GS-050
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2 дюйма
	936

	GS-065
	Мачтовая опора, диаметр 1.25-2.5 дюйма
	1559

	GS-680
	Универсальное мачтовое крепление
	2552

	GS-232A
	Компьютерный интерфейс
	20100

	Дополнительные разъемы к поворотным устройствам


	

	МОДЕЛЬ
	ОПИСАНИЕ
	РОЗН

	ROTATOR CONNECTOR Standard


	Разъём для пульта управления поворотным устройством для всех типов моделей
	624

	ROTATOR CONNECTOR Waterproof
   
	   Разъём влагозащищённый для поворотного    устройства (кабель 25 м) 


	624

	ROTATOR CONNECTOR Waterproof
   
	   Разъём влагозащищённый для поворотного    устройства (кабель 40 м)


	1077
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